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| Bundesamt flr Strahlenschutz

ZLN Zwischenlager Nord GmbH Salzgitter, 17.02.2008
* Latzower StraBe 1 _ Az.: SE 1.3 - 8537515
17509 Rubenow ' ' : : )
' Zustellung gegen Empfangsbekenntnis
(§ 5 Abs. 1 VWZG)

Energiewerke Nord GmbH -
Latzower Stra_aBe 1.
17509 Rubenow

4. Anderungsgenehmigung
zur Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999
fiir das Transportbehilterlager |
des Zwischenlagers Nord (ZLN) in Rubenow

k. Genehmiqunq

Aufgrund des § 6 des Gesetzes Gber die friedliche Verwendung der Kernenergie und-den Schutz
gegen ihre Gefahren (Atomgesetz — AtG) in der Fassung der Bekanntmachung vorm 15.07.1985
(BGBI. | S. 15685), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Kontrolle hochradicaktiver
Stfahlenquellen vom 12,08.2005 (BGBI. | 8. 2365) und § 7 Abs. 2 der Verordnung Gber den Schutz
vor Schiden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung —~ StriSchV) in der Fassung
- der Bekanntmachung vom 20.07.2001 (BGBI. | 8. 1714, BGBI. 1 2002 S. 1459), zuletzt gedndert
durch Artikel 2 § 3 Abs. 31 des Gesetzes zur Neuordnung des Lebensmittel- und des Futtermittel-
rechis vorn 01.08.2005 (BGBI. | 8. 2618, S. 2658), wird auf Antrag der ZLN Zwischenlager Nord
GmbH (ZLN GmbH) und der Energiewerke Nord GmbH (EWN GmbH), 17509 Rubenow, Latzower
Stralle 1, die Aufbewahrungsgenehmigung vem 05.11.1999 fir das Transportbehlterlager (TBL)
des Zwischenlagers Nord (ZLN) in Rubenow (Az. ET 3.3 — 2.3.23) in der Fassung der 3. Ande-
rungsgenehmigung vom 19.12.2005 (Az. SE 1.3.—- 8537 514) wie folgt geéndert: :

1. Zus#tzlich zu den bisher genehmigten Kernbrennstoffen und sonstigen radioaktiven Stoffen
ddrfen nach Mafgabe der folgenden Abschnitte II., IV. und VI. sowle der in Abschnitt 111. Nr.1
der Genehmigung vom 05.11.1999 in der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom
19.12.2005 und in Abschnitt Ill. Nr. 1 dieser Anderungsgenehmigung genannten Unterlagen,
inshesondere der ergénzten ,Einlagerungsbedingungen” sowie der neugefassten und auch
bezlglich der bereils genehmigten Aufbewahrung geé&nderten ,Technischen Annahmebedin-
gungen® und ,Ausfilhrungsbestimmungen” auf den festgelegten Stellpldtzen

Diese Genehmigung besteht aus 40 Seiten und den Anlagen 1 (& Seiten), 2 (1 Seite) und 3 (2 Seiten)
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a. Kernbrennstoffe in Form von umschlossenen, plutoniumhaltigen Quellen, uranhaltigen loni-
sationskammern sowie sonstige radioaktive Stoffe in Form von Clustersttitzrohren und Hava-
rieschutzstreuteilen (ergénztes Inventar) in Behéltern der Bauvart CASTOR 440/84,

b. Kernbrennstoffe in Form von in ihrer Geometrie und [niegritét gestérten Regelelementbrenn-
stoffteilen (REB) des Kernkraftwerkes Greifswald (KGR} sowie sonstige radioaktive Stoffe in
Form von Képfen und sonstigen Tragteilen der REB (Sonderbrennelemente, SoBE) in
Transport- und Lagerbehaltern {TL.B) der Bauart CASTOR KRB-MOX mit den Seriennum-
mern (SN) -01, -04 und -05, die zum Zeitpunkt der Erteilung dieser 4. Anderungsgeneshmi-
gung bereits beladen worden sind und

C. ' sonstige radioaktive Stoffe in Farm von Innenkontaminationen von maximat 10 leeren Trans-
port- und Lagerbehéltern der Bauart CASTOR 440/84 mit einer Aktivitat von bis zu 7.4-10"
Bq pro Behdlter, die fur die Beladung mit besirahiten Brennelementen zum Zwecke der Aui-
bewahrung im TBL des ZLN vorgesehen sind,

bis zum 31.10.2039 im TBL des ZLN aufbewahrt und innerhalb des abgeschlossenen Betriebsge-
landes die fir diese Aufbewahrung notwendigen Handhabungen vorgenommen werden.

Weiterhin wird die geéinderte heterogene Beladung 3 der Transport- und Lagerbehélter CASTOR
440/84 geméal den neu gefassten und gednderten ,Technischen Annahmebedingungen® fiir die
Einlagerung von TLB CASTOR 440/84 im TBL des ZLN und den zugehdrigen Ausfihrungsbe-
stimmungen zu den ,,Te'chnischen Annaﬁmebedingungen" zugelassen.

.2. Die Abschnitte 11., Ill., IV., und VI. der Genehmigung vom 5.11.1998 werden gemalk den Ab-
schnitten 1., 111, V.1, IV.2 und Vi. dieser Anderungsgenehmigung geéndert.
3. Fir die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen gema® Abschniit 1.1.b. dieser Anderungsge-

nehmigung sind die Nebenbestimmungen 10, 14, 18 (Satz 2 und 3), 18.1, 18.2, 18.3, 18.4,

" 27 und 28 des Abschnitts 1V. der Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 nicht anzu-
wenden; die brigen Nebenbestimmungen des Abschnitts V. der Aufbewahrungsgenehmi-
gung vom 05.11.1999 sind anzuwenden. ' '

4, Der Schutz gegen Stérmalnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter wird geméih dem ge-

sonderten Schreiben zur Anlagensicherung vom 17.02.2006, das Bestandteil dieser Ande-
rungsgenehmigung ist, geédndert.

- Im Ubrigen bleibt die Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1998 in der Fassung der 3. Ande-
rungsgenehmigung vom 19.12.2005 unberdhrt,

Die ZLN GmbH und EWN GmbH sind Inhaberinnen der Kernanlage im Sinne des § 17 Abs. B AIG.
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11. Transport- und Lagerbehéilter und zugehdrige Inventare

1. Inventare der Transport- und Lagerbehilier der Bauart CASTOR 440/84
{Amtliches Kennzeichen: D/4311/B(U)F-85)

Das Inventar der TLB CASTOR 440/84 umfasst ergénzend zu dem bereits mit der Aufbewah-
rungsgenehmigung vom 05.11.1999 in der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom
19.12.2005 genehmigten Umfang in einer zusétzlichen heterogenen Beladevariante (heteroge-
ne Beladung 7} Kernbrennstoffe in ['-'orm von

. maximal 68 umschlossenen, plutoniumhaltigen Neutranenguellen mit einer maximalen
Gesamtmasse an Plutonium-239 von 565,2 g und einer maximalen Gesamtakiivitat von
6,03-10" Bq,

. maximal 53 umschlossenen, uranhaltigen lonisationskammern mit einer maximalen Ge-
samtmasse an Uran ven 42 g und elner maximalen Gesamiaktivitdt von
2,2-10° Bg,

und sonstige radioaktive Stoffe in Form von

. Havarieschutzstreuteilen und
. Clusterstiitzrohren.
2. Inventare der Transport- und Lagerbehilter der Bauart CASTOR KRB-MOX mit

den SN -01, -04 und -05 (Amtliches Kennzeichen: D/4193/B(U)F-85)

Das Inventar der Behalter CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -04 und -05 umfasst So-BE in
Form von geometrisch und in ihrer Integritat gestdrte REB vom Typ K24 sowie Képfe und sons-
tige Tragteile von REB/REB*'. Pro Behaiter wird eine Aktivitat von 3,9-10™ Bq und gine Warme-
leistung von 37 W nicht itberschritten. -

- 3. Inventar der Transport- und Lagerbehélter der Bauart CASTOR 440/84 (leere,
innen kontaminierte Behilter)

In den leeren, ihnen kontaminierten Behéltern der Bauart CASTOR 440/84 sind sonstige radio-
aktive Stoffe mit einer Aktivitst von bis zu 7,4-10"* Bg pro Behéilter enthalten.

Das radioaktive Inventar darf in den Transporf- und Lagerbehaltern CASTOR 440/84 und CASTOR KRB-
MOX unter Beachtung der unter i. genannten Befristung fiir einen Zeitraum von maximal 40 Jahren auf-
bewahrt werden. Der Zeitraum beginnt mit dem VerschlieRen des Transport- und Lagerbehélters bei der

Beladung.

T REB: Regelelementbrennstofiteile, die infolge ihres Einsatzes keine erhdhte Co-80 Kopfaktivitat aufweisan.
REB*: Ragelelementbrennstofitaile, die infolge ihres Einsatzes eine erhihte Co-60 Kopfaktivitit aufweisen.
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Genehmigungsunteriagen

Dieser Anderungsgenehmigung liegen neben den in der Aufbewahfungsgenehmigung vorm
05.11.1999 in der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom 19,12.2005 genannten Unterla-
gen zusétzlich folgende Unierlagen zugrunde:

1. Die in der Anlage 1 genannten Antrdge und die zugeh&rigen Antragsunterlagen.
2. Die in der Anlage 2 genannten Gutachten und gutachtlichen Stellungnahmen.
3. Die in der Anlage 3 genannten sonstigen entscheidungserheblichen Unterlagen.

Die in der Aufhewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 aufgeflhrten Unterlagen sind davon
unberiihrt und bleinen Bestandteil dieser Genehmigung mit Ausnahme van:

Anlage 1, Bericht 72: ,Technische Annahmebedingungen fur die Einlagerung von Transpori-
und Lagerbenaltern i Transportbehalterlager des Zwischenlagers Nord." :

Diese Unterlage wird ersetzt durch Anlage 1 dieser 4. Anderungsgenehmigung, Bericht 1.2.21:
,Technische Annahmebedingungen fur die Einlagerung von TLB CASTOR 440/84 im Trans-
portbehilterlager des Zwischenlagers Nord."

und

Anlage 1, Bericht 73: ,, Ausfiihrungsbestimmungen zu den Technischen Annahmebedingungen.

" fur, die Einlagerung von Transport- und Lagerbehéltern im Transportbeh&lterlager. des Zwi-

schenlagers Nord."

Diese Unterlage wird ersetzt durch Anlage 1 dieser 4. Anderungsgenehmigung, Bericht 1.2.22:
LAusfilhrungsbestimmungen zu den Technischen Annahmebedingungen fir die Einlagerung
von TLB CASTOR 440/84 im Transportbehalterlager des Zwischenlagers Nord.”
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Nebenbestimmungen

Neue Nebenbestimmungen

Fir die Transport- und Lagerbehélter CASTOR KRB-MOX mit den SN° -01,
-04 und -05 ist rechtzeitig vor dem Abtransport zum TBL des ZLN der atomrechtlichen Auf-
sichtsbehtrde des Transportbehdlterlagers die Erkldrung der Annahmebereitschaft des TBL
vorzulegen,. .

Flr die Komponenten der Transport- und Lagerbehiiter CASTOR KRB-MOX mit den
SN -01, -04 und -05, die erst bei der Einlagerung im Transportbehélterlager des ZLN bendtigt
werden, sind die Nachweise (ber deren spezifikationsgerechte Herstellung gemaR der Lager-
stlickliste rechtzeitig vor der Einlagerung dieser Behélter im Transportbehaiterlager des ZLN der
atomrechtlichen Aufsichtsbehérde des Transportbenélterlagers vorzulegen.

Zur Einlagerung der Transport- und Lagerbehéilter CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -04 und

- -05 ist vor dem Abtransport zum TBL des ZLN auf der Grundlage der gemalk Nebenbestim-

mungen 3-1 und 3-2 dieser 4. Anderungsgenehmigung vorgelegten Unterlagen die Zustimmung
der atomrechttichen Aufsichtsbehdrde des TBL des ZLN einzuholen.

Var der Einlagerung der Behélter der Bauart CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -04 und -05
sind unter BerGcksichiigung mdglicher Vorspannkraftverluste durch Relaxation wahrend der
Dauer der Zwischenlagerung die Anziehdrehmomente der jeweiligen Zylinderschrauben M12
gemass Position 39 der Stiickliste (zu Position 78, Druckschalter) auf 45 Nm zu erhéhen.

Die Nachweise sind nach der Einlagerung der atomrechtlichen Aufsichtsbehdrde des TBL des
ZL N vorzulegen.

Die Transport- und Lagerbehélter CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -04 und -05 sind im
Transportbehélterlager des ZLN .auf ihren Konservierungszustand und auf mégliche Korrosi-
onserscheinungen gemaf Stellungnahme der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prifung
vom 28.05.1999 (siehe Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1899, Anlage 2, BAM, Nr.11)
zu iberprifen. Die im Transportbehilterlager des ZLN auibewahrten Behélter der Bauart
CASTOR KRB-MCX sind aufgrund ihrer geringen Wérmeleistung hinsichilich Kondenswasser-

‘bildung zu becbachten. Ein entsprechendes Inspektionsprograrnm ist von den Antragstellerin-

nen zu entwickeln. Mindestens halbjahriich sind sie einer visuellen Inspektion hinsichtlich ihres
Konservierungszustandes und eventueller Korroslonserscheinungen zu unterziehen. Umfang
und Ergebnisse dieser Inspektionen sind der atomrechtlichen Aufsichtsbehdrde schriftlich mit-
zuteilen. Bei festgesiellten M&ngeln am Konservierungszustand bzw. festgesteliten Korrosions-
erscheinungen sind Abhilfemaltnahmen vorzusehen und der atomrechtlichen Aufsichtsbehdrde
zur Zustimmung vorzulegen. '
Leere, innen kontaminierte Behalter der Bauart CASTOR 440/84 sind in dieses [nspektionspro-
gramm mit aufzunehmen. ‘

Rechtzeitiy vor der Einlagerung von leeren, innen kontaminierten Behdltern der Bauart
CASTOR 440/84 sind die jeweiligen Nachweise zum Aktivitatsinventar, zur Deckelkonfiguration
mit den Dichtungen sowie zur l.eckagerate, zur Oberflichenkontamination und zurm Restwasse-
radsorber der atomrechtlichen Aufsichisbehdrde des TBL des ZLN vorzulegen.
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Anderung von Nebenbestimmungen
Anderung der Nebenbestimmung 6

Absatz 2 der Nebenbestimmung 6 der Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 in der
Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 erhalt folgende Fassung:

«Der Eintritt eines sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignisses ist der atomrechtlichen Auf-
sichtsbehdrde in enisprechender Anwendung der Meldekriterien geméaR Anlage 2 der Atorn-
rechtiichen Sicherheitsbeauitragten- und Meldeverordnung (AtSMV) vom 14.10.1992 (BGBI. |
S. 1766), zuletzt geéindert durch die Verordnung vom 18.06.2002 (BGBI. | S. 1869) und in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften der §§ 7 und 8 AtSMV Uber Form und Verfahren der
Meldung mitzuteilen. Im Ubrigen sind Meldungen Gber besondere Varkommnisse im Hinblick
auf Kontaminationen oder Dosisleistungen an Behdltern gemé&R Anlage 3 der AtSMV vorzu-
nehmen.”

Anderung der Nebenbestimmung 7
in Nebenbestimmung 7 der Aufbewahrungsgenehmigung'vom 05.11.1999 in der Fassung der
3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 wird unter dem 4. Aufzihlungspunkt “§ 36" durch

.8 51° und unter dem 9. AufZéh]ungspunkt -8 20" durch .§ 15" ersetzt.

Wegfall der Nebenbestimmung 15

‘Die Nebenbestimmung 15 in Abschnitt IV. der Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 in

der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 entfailt.
Anderung der Nebenbestimmung 23

in Nebenbestimmung 23 der Aufbewahrungégenehmigung vom 05.11.1989 in der Fassung der
3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 wird der Abschnitt ,zuletzt geéndert durch Verord-
nung (EURATOM]) Nr. 2130/93 der Kommission vomn 27.07.1993 (Amtsblatt der Européischen
Gemeinschaften Nr. L 191, 5. 75)* ersetzt durch ,zuletzt ge&ndert durch Verordnung
(EURATOM) Nr. 302/2005 der Kommission vom 08.Februar 2005 (Amtsblatt der Européischen

" Union Nr. L 54/1)"
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Verantwortliche Personen

Keine Anderungen.
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Deckungsvorsorge

© GemdDl § 13 Abs. 1 Satze 1 und 2 AtG wird die zuletzt mit Bescheid des BiS vom 17.09.2004

(Az.: SE 1.2-84804/4) festgesetzie Hihe der Vorsorge, die die EWN GmbH und die ZLN GmbH
fur die Erfillung der gesetzlichen Schadensersatzverpflichtungen im Sinne des § 13 Abs. 5
AtG, die nach dem Pariser Ubereinkommen in Verbindung mit § 2 Abs. 4 und § 25 Abs. 1 bis 4
AtG durch ein nukleares Ereignis in Betracht kommen, zu erbringen haben, fUr die bisher zur
Aufbewahrung genehmigten Kernbrennstoffe und sonstigen radioaktiven Stoffen und die auf-
grund dieser 4. Anderungsgenehmigung aufzubewahrenden Kembrennstoffe und sonstigen ra-
dioakliven Stoffen erneut auf

350 000 000,00 €
(iw.: Drethundertfunfzig Millionen Euro)

festgesetzt.
Die Auflagen im Bescheid des BfS vom 17.09.2004 gelten unveréndert auch bezogen auf die

Autbewahrung der mit dieser 4. Anderungsgenehmigung genehmigten Kernbrennstoffe und
sonstigen radioaktiven Stoffe fort.
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Kosten

Aufgrund von § 21 Abs. 1 Nr. 1 und 2 AtG in Verbindung mit den §§ 1 und 2 Satz 1 Nr. 4 und 6
der Kostenverordnung zum Atomgesetz - AtKostV - vom 17.12.1981 (BGBI. | S. 1457), zuletzt
geandert durch die zweite Verordnung zur Anderung der Kostenverordnung zum Atomgesetz
vom 15.12.2004 (BGBI. | S. 3463), werden fur diesen Bescheid Kosten - Geblhren und Ausla-
gen - erhoben.

Die Kosten haben gemafn § 1 Satz 2 AtKostV in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2
des Verwaltungskostengesetzes vom 23.07.1970 (BGBI. | S. 821), zuletzt geéndert durch Ge-
setz vom 05.05.2004 (BGBI. | S. 718), die ZLLN GmbH und die EWN GmbH als Gesamtschuld-
ner zu tragen. '

Die Kostenfestsetzung erfolgt durch gesonderten Bescheid.
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Begriindung

Sachverhalt

Gegenstand dieses atomrechtlichen Genehmigungsverfahrens

Mit der Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 und der ersten Anderungsgeneshmigung
vom 14.03.2001 ist der umfassende Antrag der ZLN GmbH vomn 31.08.1995 und der EWN
GmbH vom 20.09.19986 auf Genehmigung der Aufbewahrung von Kernbrennstoffen und sonsti-
gen radioaktiven Stoffen im Transportbehilierlager des ZLN nur teilweise beschieden worden
{vgl. Abschnitt [X. der Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1959 sowie Abschnitt VI, der
ersten Anderungsgenehmigung vom 14.03.2001).

Gegenstand dieses Genehmigungsverfahrens ist die Aufbewahrung von in Abschnitt Il. n&her
beschriebenen Kernbrennstoffen und sonstigen radioaktiven Stoffen in Transport- und Lager-
behéltern der Bauart CASTOR 440/84, von Kernbrennstoffen in drei zum Zeitpunkt dieser Ge-
nehmigung bereits beladenen und abgeferﬁgten Transport- und Lagerbehéliern der Bauart
CASTOR KRB-MOX und von leeren, innen kontaminierten Behdlern der Bazuart CASTOR
440/84 unter Anwendung der in den Abschnitten I. bis VIi. dieser 4. Anderungsgenehmigung
enthaltenen Regelungen, die Neufassung und Anderung der , Technischen Annahmebedingun-
gen” und der zugehérigen Ausfibrungsbestimmungen zu den Technischen Annahmebedin-
gungen" sowie der Bedingungen fiir die Einlagerung von mit So-BE des KGR beladenen TLB
CASTOR KRB-MOX und der Bedingungen fiir die Einlagerung von leeren innen koniaminierten
Behaéltern der Bauart CASTOR 440/84 im TBL des ZLN gem&l Anlage 1 dieser Anderungsge-
nehmigung und die Anderung der heterogenen Beladung 3 der Transport- und Lagerbehéiter
CASTOR 440/84 gemalk den neugefassten und gednderten ,Technischen Annahmebedingun-

gen”.

- Beschreibung des Betriebes und der Transport- und Lagerbehilter

Beschreibung des Betriebes

-Die durch diese Anderungsgenehmigung gestattete Aufbewahrung von Kernbrennstoffen und

sonstigen radioaktiven Stoffen erfolgt fiir Beh&lter der Bauart CASTOR 440/84 mit erganziem
Inventar und fir die Behalter CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -04 und -05 in vergleichbarer
Weise zu der in der Aufbewahrungsgenehmigung vem 05.11.1999 genehmigten Aufbewahrung.
Fdr leere, innen kontaminierte Behé&lter der Bauart CASTOR 440/84 wird auf Kapitel A 2.2.3

verwiesen.
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Beschreibung der Transport- und Lagerbehilter
Behalterbauart CASTOR 440/84
Beschreibung der Behilterbauart CASTOR 440/84

Zur Beschreibung der Bauart CASTOR 440/84 wird auf die Ausfihrungen in Abschnitt VIIILA.3.2
der Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1899 verwiesen.

Inventar der Behdlter CASTOR 440/384 {ergdnztes [nventar)

Eraénztes [nventar

Das erga@nzte [nventar der heterogenen Beladevariante 7 der ge#nderten ,Technischen An-

‘nahmebedingungen" besteht aus Kernbrennstoffen in Form von plutoniumhaltigen Neutronen-

guellen und uranhaltigen lonisationskammern sowie aus sonstigen radieaktiven Stoffen in Form
von Havarieschutz-Streuteilen und Clusterstiitzrohren. Auf Abschnitt 11.1. wird verwiesen.

" Die restlichen, von diesem ergénzten Inventar nicht in Anspruch genommenen Paositionen, wer-

den mit bereits genehmigtem Inventar belegt.

Die auf Dichtheit gepriften gekapselten Neutronenquellen werden in Stahlrchre eingebracht.
Die Stahlrohre werden dicht verschweiRt und ihre Dichtheit wird mittels Helium-Lecktest iiber-
pruft. '

Die lonisationskammern wurden in Stahlrohre eingebracht und diese wurden dicht verschlos-
sen. ‘

Alle Stahlrohre werden jeweils in eine Modellkassette eingesetzt, die die Abmessungen eines
Brennelements hat.

Anderung der_heterogenen Beladung 3

In den gednderten ,Technischen Annahmebedingungen®” ist die Heterogene Beladung 3, Grup-
pe 3.3, um Brennelemente vom Typ R36 mit einem Abbrand von bis zu 40 GWd/Mg Schwer-
metall (S8M), 4 Zyklen Einsatzzeit und einer minimalen Abklingzeit von 120 Meonaten erweitert
worden,

Beladung und Abfertigung der Behélter CASTOR 440/84 (ergdnztes Inventar)

Die Behalter werden nass in den Blocken des KGR beladen. Die Modellkassetten mit den darin
enthaltenen Neutronenguellen und lonisationskammem werdeh gemanl dem in den gednderten
- rechnischen Annahmebedingungen" enthaltenen Beladeplan fir die heterogene Beladung 7 in
gleicher Weise wie die Brennelemente in den Behélter eingebracht. Das weitere inventar wird
entsprechend den Serienbeladungen geman dem Beladeplan in die Behalter CASTOR 440/84
eingebracht. Die weiteren Verfahrensschritte zur Abfertigung der Behélter, wie Trocknung,
Restfeuchtenachweis und Dichtheitspriifungen erfolgen gem&fR den gednderten Ausfihrungs-
bestimmungen zu den ,Technischen Annahmebedingungen®.
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Behilter der Bauart CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -04 und -05

Beschreibung der Behilter der Bauart CASTOR KRB-MOX mit den SN -0f1,
-04 und -05 '

Behélterkérper und Deckelsystem

Der Behdlterk&rper besteht aus duktilem Gusseisen mit Kugelgraphit und wird als rnonolithi-
scher Gusskérper mit quasi-quadratischem Querschnitt im Kopf- und Bodenbersich sowie im
Schacht zur Aufnahme des aufzubewahrenden Inventars gefertigt. Die Behé&lterwandstarke be-
tragt im Mantelbereich minimal ca. 420 mm und im Boden- und Deckelbereich minimal ca. 530
mm. Der Deckelbereich des Behélterkdrpers ist zur Aufnahme und Zentrierung des Primar-,
Sekundér- und Fugedeckels abgesetzt.

Zur Abschirmung der Neutronenstrahiung des Inventars sind in die Behalterwandung zwei kon-
zenirische, in Umfangsrichtung versetzte Reihen axialer Bohrungen eingebracht, die mit Mode-
ratorst&ben aus Polyethylen ausgefiillt sind. Auch im Behalterboden und im Sekundérdeckel
sind Moderatorplatien vorhanden. ' '

Im Boden- und Deckelbereich des &ufteren Behaltermantels sind an jeweils 2 um 180° versetz-
ten Planflachen Tragzapfen mit dem Behélterkiirper verschraubt, an die das Hebezeug ange-
schizagen werden kann.

Aufgrund der geringen Zerfallswarmeleistung des [nventars befinden sich an der dulteren Man-
telfldche des Behalters CASTOR KRB-MOX keine Kihlrippen zur Warmeabfuhr. '

Die Behélteraufienseite ist zum Schutz gegen Korrosion mit einem mehrschichtigen dekontami-
nierbaren Farbanstrich versehen, der Behélierinnenraum sowie der Deckelbereich sind galva-
nisch vernickelt. Konsiruktionsbedingie Fugen und Bohrungen an den aufieren Oberflachen des
Behélters werden zum Schutz gegen das Eindringen radioaktiv kontaminierter oder korrosiver
Medien wahrend der Beladung und Abfertigung sowie zur Vermeidung von Korrosion wahrend
der Aufbewahrung mit einer Dichtmasse abgedichtet. '

Der Behélterkdrper bildet unabhéngig sowehl mit dem Primardeckelsystem als auch mit dem
Sekundardeckelsystem je eine dichte Umschlielfung, das sogenannte Doppelbarrieren-System.
Sowohl der Primérdeckel als erste, innere Dichibarriere als auch der Sekundérdeckel als zwei-
te, dulkere Dichtbarriere werden gegen den Behalterkdrper mit jeweils einem aluminiumumman-
telten Federkern—Mefaiidichtring abgedichtet. Die Dichtwirkung der Federkern-Metalldichiringe
beruht auf der plastischen Deformation der &ulteren Ummantelung und der elastischen Defor-
mation des Federkerns, die durch die Anpresskrafte der Behélterdeckelschrauben bewirkt wer-
den.

Der Priméardeckel besteht aus martensitischem Walz- und Schmiedestahl und verschlieft den
Innenraum des Behalters. Er stellt somit gemeinsam mit dem metallischen Dichtsystem die ers-
te Dichtbarriere des Behélters dar. Der Primdardeckel wird mit Schraubenbolzen und entspre-
chenden Kapselmuttern mit dem Behalterksrper verbunden.
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Auf der durch den Deckelabsatz gebildeten Kreisringflache sind zwei Dichtungsnuten einge-
bracht, die die Metalldichtung und den Elastomer-O-Ring aufnehmen. Der Elastomer-O-Ring
besitzt hinsichtlich des Deckel-Dichtsystems lediglich eine Hilfsfunktion. Der durch die Metall-
dichtung und den Elastomer-O-Ring gebildete radiale Priffraum dient der Helium-
Dichtheitspriifung der metallischen Barrieredichtung im Rahmen der Abfertigung der Behalter
und somit mittelbar der Prifung des spezifikationsgerechten Einbaus des Federksrn-
Metalldichtringes. Uber eine Prifbohrung werden die Vakuumtrocknung und der Nachweis der
Einhaltung der zul&ssigen Restfeuchte des Dichtungszwischenraumes durchgefiithrt. Uber ein
Evakuierungsventil werden die Vakuumtirocknung und der Nachweis der Einhaltung der zul&s-
sigen Restfeuchte des Behdlterinnenraumes durchgefiihrt.

Der Sekundardeckel stellt die zweite Barriere im Dichisystem des Behélters dar und besteht
ebenfalls aus mariensitischem Walz- und Schmiedestahl. Der Sekundardecke! wird mit Schrau-
benbolzen und entsprechenden Kapselmuttern mit dem Behéilterkéirper verbunden. Die Dicht-
funktion =zwischen Behalterkérper und Sekundirdeckel Ubemimmt eine Federkern-
Metalldichtung entsprechend der Dichtung im Primardeckel. Fir die Helium-Dichtheitspriifung

dieser Metalldichtung ist wie beim Primé&rdeckel in einer Dic[‘itungs_nut ein Elastomer-O-Ring -

vorhander.

" Der Sperrraum zwischen Primar- und Sekundérdeckel hat ein Volumen von ca. 10 dm® und wird
Im Zusammenhang mit der Behélteriberwachung vor der Einlagerung der Behélter in das
Transportbehiterlager mit Helium {Absolutdruck 0,6 MPa bei 293 K) gefiillt und bildet dadurch
eine kontrollierbare Sperre gegen Undichtheit der Primérdeckelbarriere. Ebensao kénnen Un-
dichtigkeiten der Sekundérdeckelbarriere festgestellt werden.

Wéahrend der Aufbewahrung tiberwacht ein im Sekundirdeckel befindlicher Druckschalter die
Dichtheit der beiden Behélterdeckelsysteme durch stindige Kontrolle eines definierten Uber-
drucks im Sperrraum, der bei einem eventuellen Undichiwerden eines Deckelsystems abfallt.

Die Standard-Helium-Leckagerate jeder der beiden Deckelbarrieren betrdgt hochstens
10°® Pa - m¥s.

Zur Abschirmung der Neutronenstrahlung enthélt der Sekundardeckel einen Ring und eine
Scheibe aus Moderatormaterial. '

Uber eine Priifbohrung sowie eine Schnellverschlusskupplung werden die Vakuumtrocknung
und der Nachweis der Einhaltung der zul&ssigen Restfeuchte des Sperrraumes durchgefiihri.
Beide Behdlterdeckel enthalten mehrere Durchbriiche zur Ausfiihrung notwendiger Handha-
bun'gsschritte bei der Beladung und Aufbewahrung (z.B. Be- und Entwésserung des Innenrau-
mes, Evakuierung, Heliumbeflliung und Dichtheitsprifung), die, soweit sie in den Behélterin-
nenraum oder in den Sperrraum reichen, durch gleichfalls mit Metalldichtringen versehene Ver-
schliisse abgedichtet sind.



Seite 14

Im Transportbehélterlager wird der Behaiter mit einer Schutzplatte aus Stahl abgedeckt, die den
gesamten Deckelbereich des Behalters inklusive Dichtsystem und Druckschalter vor &uReren
Einfliissen schiitzt. Sie ist allseitig durch einen mehrlagigen dekontaminierbaren Farbanstrich
auf Epoxidharzbasis gegen Korrosion geschiitzt. Die Schutzplatte ist mit Zylinderschrauben mit
dem Behalterkdrper verschraubt und mit zwei Elastomer-O-Ringen abgedichtet, die das Ein-
dringen von Feuchte aus der Umgebung unter die Schutzplatie verhindern.

Reparaturkonzepi

Im nicht auszuschlieRenden Falle des Nachlassens der Dichtwirkung einer der beiden Deckel-

barrieren wird auch fiir die Behélter der Bauart CASTOR KRB-MOX nach dem bereits geneh-
migten Reparaturkonzept entsprechend der Genehmigung vom 05.11.1999 in der Fassung der
3. Anderungsgenehmigung vom 18.12.2005 verfahren.

Im Rahmen dieses Reparaturkdnzeptes kann nach eventuellem Dichtheitsverlust der Barriere
<Primérdeckel” die neue zweite Barriere durch einen mit dem Behélterktrper dicht verschweifd-
ten Flgedeckel hergestellt werden oder der Behdlter zur Reparatur oder zum Umladen in eine
kerntechnische Einrichtung verbracht werden.

Der Fuigedeckel ist aus den drei Einzeltellen Fiigedeckelscheibe, Fugedeckelring und Membran
zusammengesetzt. Die Membran, die sich in einem konzentrischen Spalt zwischen der Fige-
deckelscheibe im Inneren und dem Fiigedeckelring befindet, ist mit diesen angrenzenden Bau-
teilen mittels einer Stirnflachnaht verschweiftt und hat die Aufgabe, thermische Verformungen
des Filigedeckels infolge der Ausflihrung der V-Schweillnahi zu kompensieren. Darliber hinaus
wird die Figedeckelscheibe iber einen Gewindering mit dem Sekundérdeckel verschraubt.
Dadurch wird die durch den Innendruck im Ersatzsperrraum hervorgeruiene Durchhiegung der
Fuigedeckelscheibe begrenzt und die Schweillndhte entlastet. Filigedeckelring, Scheibe und
Membran besiehen aus austenitischem Stahl. Flr die Druckbeauischlagung des Ersatzsperr-
raumes und fiir die Druckiiberwachung zwischen Sekundédr- und Fligedeckel sind im Flgede-
ckel die gleichen Einbauten (Schnellverschiusskupplung und Druckschalter) wie im Sekundar-
deckel vorhanden. Oberhalb des Filgedeckels wird anstelle der Schutzplatte eine Schutzplatte
. VR aufgebracht. Die Schutzplatte VR umschlieltt den Figedeckel vollstdndig und ist zum
Schutz vor eindringender Feuchtigkeit mit zwei Elastomerdichiungen zum Behalterktrper abge-
dichtet. ‘

Benilterinhalte und Behaltereinbauten

Die Behélter mit den SN -01, -04 und -05 der Bauart CASTOR KRB-MOX sind zur Zwischenla-
gerung von Sonderbrennelementen des Reaktors WWER-440 vorgesehen. Die Senderbrenn-
elemente wurden mii den urspriinglichen Lagerbeh&ltnissen des KGR (Pennal, Dampferrohr) in
speziell dafiir gefertigte Primarverpackungen (Pennal- und Dé@mpferrohrhtilse) eingebracht, um
die sichere Handhabung des radioaktiven [nventars (Sonderbrennelemente) zu gewahrleisten.
Die beiden Hilsenausfithrungen sind prinzipiell &hnlich aufgebaut. Die Positionierung und Fixie-
rung der beladenen Primarverpackungen im Schachtraum der Behélter erfolgt aus Grinden der

Kritikalitdtssicherheit auch in Unfallsituationen durch den Tragkorb, einer Schweiftkonstruktion

aus Edelstahl, die fir zwei Beladevarianten gefertigt ist:
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- fir eine Pennalhilse und eine Dampferrohrhiilse bzw.
- for zwei Pennalhllsen.

Der Tragkorb bestefit aus neun Ubereinander angeordneten Etagenblechen. Diese wurden mit
je vier Stitzrohren und einem diagonalen Stiizblech zu insgesamt neun Etagen verschweilt.
Am Kopf des Tragkorbes sind zwei Tragtsen zur Handhabung angeschweifdt. Der Tragkorb hat
eine Masse von ca. 0,45 Mg.

Inventar der Behélter der Bauart CASTOR KRB-MOX mit den SN -01,
-04 und 05

Die Behéalter der Bauart CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -04 und -05 sind zur Zwischenla-
gerung von Sonderbrennelementen des Reakiors WWER-440 vorgesehen. Als Sonderbrenn-
slemente werden REB bezeichnet, die in fhrer Geometrie und Integritét gestdrt sind. ' '

Das radioaktive Inventar der Behélterbauart CASTOR KRB-MOX ist Kernbrennstoff als
schwach angereichertes Urandioxid mit einem Anreicherungsgrad von 2,4 Gew.-% des Isotops
U-235 in Form von gesinterten Pellets.

Der CASTOR KRB-MOX kann auf zwei Beladepositionen ein Brennstoffaquivalent von insge-
samt bis zu 1,05 Brennelementen bzw. Teile von ihnen aus dem KGR aufnehmen. Die Ge-
samtaktivitat dieses Inventars betrdgt weniger als 3,8-10* Bq, die Zerfallswarmeleistung weni-
ger als 37 W. Die einzulagernden Sonderbrennelemente weisen folgende Kenngréften auf:

. Nominale Anfangsanreicherung: 2,4 Gew.-% U-235
»  Max. Mittlerer Abbrand .
{bezogen auf die bestrahlte Lange): ' <15 GwWd/Mg SM

Der Umfang der aus dem KGR einzulagernden Sonderbrennelemente erordert insgesamt drei
Behadlter dieser Bauart. ‘

Beladung und Abfertigung der Behilter der Bauart CASTOR KRB-MOX mit den SN -01,
-04 und -05

Die Beladung und Abfertigung durch die EWN GmbH erfolgte im KGR in der Zeit vom
26.07.2001 bis 24.05.2002 auf der Grundlage einer Genehmigung nach § 7 AtG der zustandi-
gén Landesbehérde (Umweltministerium Mecklenburg-Vorpormmern, UMMV). Ziel war die Be-
reitstellung fiir die spétere Einlagerung in das TBL des ZLN. Im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens beteiligte das UMMV das BfS, das die TUV NORD EnSys Hannover GmbH & Co.KG
und die BAM hinzuzog. |

Die Behalter wurden auf der Grundlage der Bedingungen flir die Einlagerung der Transpart-
und Lagerbehdlter der Bauart CASTOR KRB-MOX mit den SN - 01, -04 und 05 einschlief3lich
der zugehdrigen Arbeitsanweisungen und Prifvorschriften beladen und abgefertigt.
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Auf Grund der Besonderheiten des Inventars wurden die Sonderbrennelemente, weiche sich in
Pennalen oder Dampferrohren befinden, zusétzlich eingehiist. Die weitere Abfertigung umfass-
te die Trocknung der beladenen Beh&lter mit anschlieRender Feuchtemessung, die Einbringung
des Adsorbermaterials, die Deckelmontagen und die Dichtheitspriifungen des Behalterdeckel-
und -dichtsystems.

Nach der Trocknung des Behéliterinnenraumes kann aus undichten Brennstaben wahrend der
Lagerzeit Restwasser austreten. Deshalb wurden zur Bindung des Restwassers Restwasserad-
sorber (Molekularsieh: Zeolith) nach der Trocknung verwendet.

Die Kalterprobungen der Abfertigung sowie die Beladung und Abfertigung dieser Behalter er-
folgte unter umfangreicher Beteiligung der Gutachter des UMMV.

Leere, innen kontaminierte Behélter der Bauart CASTOR 440/84

Die Antragstellerinnen haben fir die Lagerung von leeren, innen kentaminierten Behaltern im
TBL des ZLN fir ein maximal zulassiges Aktivitatsinventar pro Behilter von 7,4-10' Bq die si-
cherheitstechnischen Anforderungen und Randbedingungen in den Einlagerungsbedingungen
dargesiellt. Entsprechend der eingereichten Antragsunterlage sind die betreffenden Behilter
sowoh! mit Primar- und Sekundardeckel und den entsprechenden Metall- und Elastornerdich-
tungen zu verschliefien. Es ist die Verwendung ven neuen Metalldichtungen vorgesehen.

Die Abdichtung der jeweiligen Dichtbarriere erfolgt wie bei den mit radioaktivem inventar bela-
denen Behé&itern der Bauart CASTOR 440/84 mit aluminiumummantelten Meialldichtungen. Als
zul#ssige spezifizierte Standard-Helium-Leckagerate der Primar- oder Sekundérdeckeldichtbar- -
riere wird ein Wert von maximal 1,0-10* Pa - m%s gefordert. Die Antragstellerinnen beabsichti-
gen demzufolge, das zu gewé&hrleistende technische Kriterium fiir die spezifikationsgeméafie
Dichtheit nur fir eine der beiden Dichtbarrieren nachzuweisen.

Ein Druckschalter wird nicht montiert, -

Hinsichtlich der Anzahl gleichzeitig einzulagernder leerer, innen kontaminierier Behélter be-
schrinken sich die Anfragstellerinnen auf maximal 10 Behalter.

Qualitﬁtssicherung

Die Antragstellerinnen haben Unierlagen vorgelegt, um nachzuweisen, dass die in der Aufbe-

‘wahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 in der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom

19.12.2005 festgelegten Anforderungen zur Qualitétssicherung entsprechend bei der Fertigung
und Inbetriebnahme der Behdlter der Bauart CASTOR KRB-MOX mit der SN -01, -04 und -05
eingehalten wurden. ‘

Auf die Ausflihrungen in der Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 in der Fassung der
3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 zur Qualitatssicherung wird verwiesen.
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Ablauf des Genehmigungsverfahrens

Antragstellung

Hinsichtlich der Antragstellung wird auf die Abschnitte VIILLA.1 und VIILAS der Aufbewahrungs-
genehmigung vom 05.11.1999 verwiesen.

Mit der Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 war der Teil des umfassenden Antrags,
der sich auf die Aufbewahrung von Kermbrennstoffen und sonstigen radioaktiven Stoffen in Be-
héltern der Bauart CASTOR 440/84 und in in Behéltern der Bauart CASTOR KRB-MOX sowie
die Einlagerung von leeren, innen kontaminierten Behaltern der Bauart CASTOR 440/84 be-

. zieht, nicht beschieden worden (vgl. Abschnitt IX. der Aufbewahrungsgenehmigung vom

05.11.1989 und VI, der 1. Anderungsgenehmigung vom 14.03.2001).

Mit Schreiben vom 24.10.2003 haben die Antragstellerinnen den beantragten dritten Be-
scheidsumfang zuletzt dahingehend prézisiert, dass die Auibewahrung der Sonderbrennele-
mente in Behaltern der Bauart CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -04 und -05 im TBL des
ZLN erfolgen soll und gebeien, im Rahmen des noch nicht vollsténdig abgeschlossenen Ge-
nehmigungsverfahrens nunmehr die Aufbewahrung von Behaltern der Bauart CASTOR 440/84
mit ergénztem Inventar von leeren, innen kontaminierten Behéltern der Bauart CASTOR 440/84
und von Behéltern der Bauart CASTOR KRB-MOX mit bestrahlten Sonderbrennelementen zu
gestatten,

Mit Schreiben vom 24.06.2004 haben die Antragstellerinnen die Aussage getroffen, die Anzahl
der gleichzeitig einzulagernden leeren, innen  kontaminierien Behdlter der Bauart
CASTOR 440/84 auf maximal 10 Behélter zu beschrénken und die entsprechende Aniragsun-
terlage Uberarbeitet, )

Verfahren zur Beteiligung der Offentlichkeit, Umweltvertriglichkeitspriifung .

" Eine férmliche UmWeItvertréinchkei’ispn‘.'lfung {(UVP) wurde nicht durchgefihii.

Das in der Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 unter Abschnitt VIl A. 5.2 dargestellie
Verfahren zur Beteiligung der Offentlichkeit umfasste bereits den Gegenstand dieser Ande-

rungsgenehmigung.
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Begutachtung durch die nach § 20 AtG zugezogenen Sachverst'aind'igen

Mit Schreiben vom 03.02.1984, 27.08.1996 und 22.10.1996 wurde die Bundesanstalt fir Mate-
rialforschung und -prifung (BAM) in Berlin mit der Begutachtung behélterspezifischer Fragen
der frockenen Zwischenlagerung von Kernbrennstoffen in Behéltern der Bauart CASTOR
440/84 und CASTOR KRB-MOX im TBL des ZLN beauftragt.

Die Gutachten und Stellungnahmen der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung sind
in Anlage 2 dieser Anderungsgenehmigung aufgefihrt.

Mit Schreiben vom 25.10:1993, 07.11.1993, 01./09.10.1996 und 22.10.1896 hat das BfS den
Technischen Uberwachungs-Verein Hannover/Sachsen-Anhalt e.V., jetzt TUV NORD EnSys
Hannover GmbH & Co. KG fir die allgemeine sicherheitstechnische Begutachtung der vorge-
sehenen Auibewahrung hinzugezogen.

Die Gutachten und Stellungnahmen der TUV NORD EnSys Hannover GmbH & Co. KG sind in
Anlage 2 dieser Anderungsgenehmigung aufgefihrt.

Behﬁrdenbéteiligung

Im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung dieser Anderungsgenehmigung wurde das UMMV als
zustandige Aufsichtsbehérde beteiligt.

Verfahren nach Art. 37 des Vertrages zur Griilndung der Europdischen Atomgemeinschaft
(EURATOM)

Es bestand nach Art. 37 Satz 1 EURATOM vom 25.03.1957 (BGBL I 3. 1014), zuletzt geéndert
durch den Vertrag von Nizza vom 21.02.2001 (BGBI Il 8. 1667, 1678), in Verbindung mit der
Empfehlung der Kommission (1999/829/EURATOM) vom 06.12.1999 zur Anwendung des Ari.
37 des Euratom-Vertrages (Abl. L 324/23 voemn 16.12.1999) keine Verpflichtung, der Kommissi-
on die in Art. 37 genannten allgemeinen Angaben zu tibermitteln. '

Durch diese 4. Anderungsgenehmigung sind ebenso wie durch die mit der 1. Anderungsge-
nehmigung vom 14.03.2001 und der 2. Anderungsgenehmigung vom 07.07.2003 zur Aufbe-
Wahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 genehmigten Aufbewahrung keine gréieren radiologi-
schen Auswirkungen im Normalbetrieb zugelassen als durch die Aufbewahrungsgenehmigung
vom 05.11,1999, Dies gilt auch fiir die betrachteten Storfalle.

Im Ubrigen bleiben durch die 4. Anderungsgenehmigung die in der Aufbewahrungsgenehmi-
gung vom 05.11.1999 in der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 festge-
legte maximale Schwermetallmasse, Aktivitdt und Warmeleistung unverandert.
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Rechtliche und technische Wiirdigung

Rechtsgrundlage

Die beabsichtigte Aufbewahrung von Kernbreﬁnstoffen gemafl Abschniit I. und iI. dieser Ande-

~rungsgenehmigung bedari gemak § 6 Abs. 1 AlG in Verbindung mit § 23 Abs. 1 Nr. 4 AtG der

Genehmigung durch das BfS. Die Aufbewahrung sonstiger radioaktiver Stoffe kann durch
Erstreckung nach § 7 Abs. 2 StriSchV zugelassen werden.

Priifung der Genehmigungsvoraussetzungen

‘Die beabsichtigte Aufbewahrung ist zu genehmigen, weil die Voraussetzungen nach

§ 6 Abs. 2’ AtG bei Beachtung der nach Erteilung dieser 4. Anderungsgenehmigung geltenden
Nebenbestimmungen erfillt sind.

Bedirfnis

Das nach § 6 Abs. 2 AtG él_'forderliche Bedurfnis fiir die mit dieser Anderungsgenehmigung ges-
tattete Aufbewahrung von Kernbrennstoffen besteht.

Die beantragte Gesamtmenge an Schwermetail von 585 Mg und die Aktivitat von 7,5 - 10" Bg
wurde - unter Beachtung der fur dle Sicherstellung einer ordnungsgeméflen Entsorgung not-
wendigen Flexibilitét - als zu erwartendes Aufkommen solcher Stoffe prognostiziert und der Ge-
nehmigung vom 05.11,1999 als Maximalwerte in Abschnitt 1.2 zugrunde gelegt. Eine Anderung
dieser Werte ist flir die hier beantragte Aufbewahrung von Kernbrennstoffen und sonstigen ra-
dioaktiven Stoffen im TBL des ZLN nicht erforderlich, da die beantragten Werte bereits durch
die 0.g. Maximalwerte abgedeckt sind. '

Das Bedtrfnis fir eine Aufbewahrung der Kernbrennstoffe aulterhalb der staatlichen Verwah-
rung ergibt sich aus der Pflicht der EWN GmbH zur Zwischenlagerung radioaktiver Abfélle nach
§ 9a AtG in Verbindung mit §§ 76 und 78 StriSchV. Bei den zur Aufbewahrung im TBL des ZLN
vorgesehenen Kernbrennstoffen und sonstigen radioaktiven Stoffen handelt es sich um radioak-
tive Abflle. Diese radioaktiven Abflle missen - in Erflllung der aus § 78 StrISchV resultieren-

den Verpflichtung - als Vorstufe zur direkten Endlagerung in das TBL des ZLN eingelagert wer-

den, da der EWN GmbH keine anderen Entsorgungsmdiglichkeiten zur Verfligung stehen.

Zuverldssigkeit der EWN GmbH und ZLN GmbH und der verantwortlichen Personen so-

wie Fachkunde der verantwortlichen Personen

Im Hinblick auf die Zuverldssigkeit der EWN GmbH und ZLN GmbH und der verantworttichen
Personen und die Fachkunde gemaf § 6 Abs. 2 Nr.1 AtG ergeben sich keine Anderungen.
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Vorsorge gegen Schéden durch die Aufbewahrung

Die gemal § 6 Abs. 2 Nr. 2 AtG nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche
Vorsorge gegen Schéden durch die mit dieser 4. Anderungsgenehmigung genenmigte Aufbe-
wahrung ist bei Einhaltung der Nebenbestimmungen im Abschnitt IV. dieser Anderungsgeneh-
migung und der in den Antragsunterlagen enthaltenen Mafnahmen sowie der nach Abschnitt |.
dieser Anderungsgenehmigung weiter anwendbaren Bestimmungen der Aufbewahrungsge-
nehmigung vom 05.11.1998 in der Fassung der 3 Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 ge-
troffen.

Das BfS hat unter Hinzuziehung der TUV NORD EnSys Hannover GmbH & Co. KG und der
Bundesanstalt fiir Materialforschung und —priifung (BAM} als unabhingige Sachversténdige die
Prifung der Vorsorge gegen Schéden durch die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen durchge-
flhrt und sich nach Prifung die Sachverstandigenaussagen in den Gutachten und den gutacht-
lichen Stellungnahmen zu Eigen gemacht.

Danach ist sowoh! im bestimmungsgemaéalien Betrieb als auch bei den zﬁ unterstellenden Stér-
féllen und den zu betrachtenden auslegungsiiberschreitenden Ereignissen der erforderliche
Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgtitern vor den Gefahren der Kernenergie und den

" schédlichen Wirkungen jonisierender Strahlung gewéahrleisteat.

Auf die Ausfﬂh.rungen in dér Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 in der Fassung der
3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 (vgl. dort Abschnitt VI11.B.2.3.5) wird verwiesen.

Transport- und Lagerbehilter CASTOR 440/84 (ergdnztes Inventar)
Inventar des Transport- und Lagerbehéiters CASTOR 440/84 (ergédnztes inventar)

Die_Eigenschaftén des nach Abschnitt 1l. aufzubewahrenden Inventars und die Auslegung des
Transport- und Lagerbehélters CASTOR 440/84 gewahrleisten den sicheren Einschluss der ra-
dioaktiven Stoffe , die sichere Einhaltung der Unterkritikalitat und der wérmetechnischen Rand-
bedingu'ngen zur sicheren Abfuhr der Zerfallswérme. Die Einhaltung der Auslegungszielwerie
der Gamma- und Neutronendosisleistung an der Behalteroberfldche ist fur das beantragte In-
ventar gewahrieistet.

Die in den ,Technischen Annahmebedingungen® fiir die Behalier CASTOR 440/84 in Bezug auf
das ergédnzte [nventar gemal der heterogenen Beladung 7 und die erweiterte heterogene Bela-
devariante 3 festgelegten Kriterien und Begrenzungen sind im Hinblick auf die Einhaltung der
sicherheitstechnischen Anforderungen zur Zwischenlagerung geeignet. Die Festlegungen zu
den anderen Beladevarianten entsprechen denen fiir den bereits genehmigten Umfang.
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Die zul@ssige Gesamtaktivitat des Transport- und Lagerbehélters ‘der Bauart CASTOR 440/84
wird auch unter Berlcksichtigung des ergénzten Inventars der heterogenen Beladung 7 ein-
gehalten. Der Auslegungswert von 21 kW fur Behalter der Bauart CASTOR 440/84 wird auf-
grund der gemah den ,Technischen Annahmebedingungen” unverdnderten Wérmeleistung der
Brennelemente eingehalten. Aufgrund der unveranderten nuklearspezifischen Parameter der
Brennelemente liegt die maximale Zerfallswarmeleistung eines einzelnen Brennelements unter
dem Auslegungswert von 250 W. Die Wéarmeleistung des ergénzten Inventars in Form von
Neutronenquellen, lonisationskammern, Havarieschutzstreuteilen und Clusterstiitzrohren ist
sehr gering im Vergleich zur zulassigen Warmeleistung eines Brennelements und liegt deutlich
unter dem Auslegungswert von 250 W pro Behélterposition.

Durch die Ergénzung des Inventars mit der hetercgenen Beladung 7 und die Erweiterung der
heterogenen Beladung 3 kommen hinsichtlich der Freisetzung radioaktiver und korrosiver Stoffe
in die Behalteraimosphére keine neuen Sachverhalte hinzu. Dieser Aspekt ist durch die bergiis
genehmigten Beladevarianten der Behélter CASTOR 440/84 abgedeckt.

Bei Beladung mit Neutronenquellen und lonisationskammern ergibt sich auf den daftir vorgese-
henen Positionen eine Neutronenquellstarke, die deutlich unter der einer Beladung mit Brenn-
elementen auf diesen Positionen liegt. Somit ist die heterogene Beladung 7 hinsichtlich der ma-
ximal zuldssigen Neutronendosisleistung an der Behalteroberfliche durch die bereits geneh-
migte homogene Beladung abgedeckt.

Die Gammaquellstarken sind beziglich der Neutronengquellen oder lonisationskammern der he-
terogenen Beladung 7 eniweder vernachlassigbar gering bzw. bezliglich der Havarieschutz-
streuteile und Clusterstiitzrohre durch die an den dafiir vorgesehenen Positionen ebenfalls
mdglichen, bereits genehmigten Inventare abgedeckt. Somit ist auch hinsichtlich der Gamma-
dosisleistung an der Behélteroberflache die heterogene Beladung 7 bereits durch genehmigte
Beladevarianten abgedeckt. '

Die Erweiterung der heterogenen Beladung 3 in der Gruppe 3.3 ist durch gleichzeitige Begren-
zungen in den Gruppen 3.1 und 3.2 hinsichtlich der bisher genehmigten Quellstarken- und Do-
sisleistungen flr die Gamma- und Neutronenstrahlung ebenfalls abgedeckt.

Die PrUfung-hat ergeben, dass die Aussagen zu den bereits genehmigten Beladevarianten hin-
sichtlich der Aspekte des betrieblichen Strahlenschutzes, der potenziellen Strahlenexposition in
der Umgebung und der radiologischen Auswirkungen im Stérfall weiterhin abdeckend sind.

Die Unterkritikalitét des Transport- und Lagerbehélters CASTOR 440/84 mit erg&nztem Inventar
ist im Hinblick auf die trockene Zwischenlagerung nach Wertung durch das BfS sowohl fiir den
sttirfallfreien Betrieb als auch fiir Storfalle, die durch die Priifung zur Erfangung der verkehrs-
rechtfichen Zulassung abgedeckt sind, nachgewiesen. Es wurde eine unendliche Anordnung mit
und ohne Moderator zwischen den Behaltern untersucht. Der Einfluss benachbarter Behélter ist
wegen der weitgehenden neutronischen Entkopplung durch die dicke Behélterwand vernach-
ldssigbar. '
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Die Unterkritikalitat ist auch nachgewiesen fir Stérfzlle, die nicht durch die Priifung zur Erlan-
gung der verkehrsrechtlichen Zutassung abgedeckt sind, wenn zusatzlich zu den Schaden das
Eindringen von Wasser nicht ausgeschiossen werden kann. Auch in diesem Fall ist die Wech-
selwirkung zwischen benachbarten Behaltern zu vernachléssigen.

Die mit der erforderlichen Vorsorge gegen Schaden zu betrachtenden Schutzziele werden so-
wohl im bestimmungsgemaRen Betrieb als auch bei zu betrachtenden Stérfallen erfiillt,

Beladung und Abfertigung der Transport- und Lagerbehiliter CASTOR 440/84 (erginztes

Inventar)

Die zu den ,Technischen Annahmebedingungen® zugehdrigen Ausflhrungsbestimmungen ge-
wéhrleisten eine sichere Beladung und Abfertigung der Transport- und Lagerbehélter mit dem
erganzten Inventar. ‘

Die Beladung des Transport- und Lagerbehélters mit dem ergénzten Inventar erfolgt in gleicher
Weise wie die Beladung mit Brennelementen des bereits genehmigten Inventars. In die Stahl-
rohre fur den Einschluss der Neutronenguellen und lonisationskammern kann durch den dich-
ten Verschluss kein Wasser eindringen. Die Trocknung und der Restfeuchtenachweis des
Transport- und Lagerbehé&lters kann somit entsprechend der Verfahrensweise fiir das bereits
genehmigte Inventar durchgefiihrt werden.

Das ergénzie Inventar der heterogenen Beladung 7 sowie die erweiterte Beladung 3 haben so-
mit auf die weitere Abfertigung der Transport- und Lagerbehalter keinen Einfluss. Fiir die Bela-
dung und Abfertigung der Behalter ergeben sich keine weiteren Anforderungen.

Die ordnungsgemé{se'Beiadung und Abfertigung der Behélter ist im Rahmen der Erftillung der
beh&lterbezogenen Nebenbestimmungen der Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 in
der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 gegentber der atomrechtlichen
Aufsichtsbehdrde nachzuweisen,

Die Nebenbestimmung 15 wurde im Rahmen der Serienbeladung der Transport- und Lagerbe-
halter CASTOR 440/84 auf der Grundlage der Genehmigung vom 05.11.1998 in der Fassung
der 3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 erfiillt und kann entfallen.
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Transport- und Lagerbehilter CASTOR KRB-MOX mit den SN
-01, -04 und -05

Die Eigenschaften der nach Abschnitt Il. aufzubewsahrenden Sonderbrennelemenie und die
Auslegung der Transpori- und Lagerbehidlter CASTOR KRB-MOX mit den SN
-01, -04 und -05 gewahrleisten den sicheren Einschluss der radioaktiven Stoffe sowie die Ein-
haltung der warmetechnischen Randbedingungen. Bei der Betrachtung der Kritikalitétssi-
cherheit der Behélter der Bauart CASTOR KRB-MOX wurde vom BfS festgestellt, dass die Un-
terkritikalitét sicher gewahrlelstet ist. Die Einhaltung der Auslegungszielwerte der Gamma- und
Neutronendosisteiétung an der Behalteroberflche ist fir das beantragte Inventar gewahrleistet.
Die Prifung hat ergeben, dass die theoretische Akiivitatsfreisetzung aus den Transport- und
Lagerbehiltern CASTOR KRB-MOX mit den SN —01, -04 und —05 aufgrund des deutlich niedri-
geren Aktivitatsinventars und gleicher Anforderungen an die Dichtheit der Behéiter sowoh! im
Normalbetrieb als auch unter Stérfallbedingungen von den Ergebnissen der Freisetzungsbe-
rechnungen fur die Behd3lter der Bauart CASTOR 440/84 abgedeckt wird.

Dichte UmschlieBung der radioaktiven Stoffe

Die Prifung des BfS hat ergeben, dass die {lir die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe in Form
von Sonderbrennelementen vorgesehenen Behdalter der Bauart CASTOR KRB-MOX mit den
SN -01, -04 und -05 aufgrund ihrer Materialeigenschaften, ihrer Bauart und ihres Doppelbarrie-
rensysiems flr die dichte Umschlieung der radicaktiven Stoffe geeignet sind.

Die Auslegung der Behalter gewdahrleistet den sicheren Einschluss der radioaktiven Stoife unter
gllen aus dem Normalbetrieb und anzunehmenden Stérfdllen resultierenden mechanischen und
thermischen Beahspruchungen. Im Rahmen von Neuberechnungen der mechanischen Ausle-
gung der Lastanschlagpunkte mit Hilfe der Methode der Finiten Elemente und der sich daraus
ergebenden Fortschreibung der diesbeziiglichen Montagevorschrift ergab sich die Notwendig-
keit der Erhohung des Anziehdrehmomentes fUr die Tragzapfenschrauben. In der Zwischenzeit
ist diese Erhéhung des Anziehdrehmomenis erfolgt.

Um zu gewéhﬂeisten, dass auch unter Berlcksichtigung von Varspannkraftverlust aufgrund von
Relaxation wihrend der gesamten Aufbewahrungszeit die notwendige Restklemmkraft an der
Metalldichtung des Druckschalters im Sekundérdecksl erhalten bleibt, wurde die Nebenbestim-
mung 3-4 erlassen.

Dichtheit und Aktivitédtsireisetzung im bestihmunqsqeméﬁen Betrieb

Die Auslegungsmerkmale des Doppelbarrierensystems der Transport- und Lagerbehéiter
CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -04 und -05 entsprechen denen der bereits genehmigten
Behalterbavart CASTOR 440/84. Auch bei diesen Behaltern wird die Dichtheit durch den Behél-

~ terkérper in Verbindung mit dem mit Federkern-Metalldichtringen versehenen Primar- und Se-

kundardeckel und den jeweiligen darin enthaltenen Verschlussdeckeln bzw. Druckschalter ge-
wahrleistet.
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Zur Vermeidung von Korrosion an den Dichtungen des Prim‘érdeckelsystems muss die mégli-
cherweise aus den defekten Brennelementen wahrend der Aufbewahrungszeit austretende
Feuchtigkeit mit einem ausreichend bemessenen Restwasseradsorber gebunden werden.

Durch die TUV NORD EnSys Hannover GmbH & Co. KG wurde die durch die EWN GmbH ab-
geschéizte Anzahl nicht trockenbarer Brennstébe und die damit verbundene, nach der Track-
nung im Behélterinnenraum verbleibende Restfeuchte als realistisch eingeschétzt. Die zur Bin-
dung dieser Restfeuchte vorgesehene Menge Zeolith in den Restwasseradsorbern ist ausrei-
chend bemessen. Das BfS ist aufgrund der Beurteilung durch den Sachverstindigen zu der
Einschatzung gelangt, dass mit diesen Maftnahmen die eventuell mit der Trocknung des Behél-
terinnenraums nicht entfernbare Restfeuchte sicher gebunden wird und das spezifizierte
Restfeuchtekriterium zur Vermeidung von Korrosion an den Metalldichtungen wahrend der Auf-
bewahrungszeit sicher eingehalten wird.

Da die Dampfdricke mdglicher Spaltprodukie vernachldssigbar gering sind, kann ein unzulds-
siges Nachlassen der Dichtwirkung der aluminiumummantelten Dichtungen des Primardeckels
aufgrund korrosiver Einflisse der Spaltprodukte unter den Bedingungen der trockenen Zwi-
schenlagerung ausgeschlossen werden.

Die MaBnahmen zur Herstellung der Dichtheit in dem nicht auszuschlieftenden Fall, dass eine
Dichtung des Doppeibarrierensystems in ihrer Wirkung nachlésst, entsprechen dem bereits mit
der Genehmigung vom 05.11.1999 in der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom
19.12.2005 genehmigten Reparaturkonzept. Die BAM hat den im Vergleich zum Fiigedeckel
der bereits genehmigten Bauart CASTOR 440/84 konstruktiv unterschiedlich gestalteten Fiige-
deckel iiir die Behalier CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -04 und -05 im Rahmen ihrer Be-
gutachtung hinsichtlich der mechanischen Beénspruchungen des Flgedeckels und seiner
Komponenten einschlielflich der Schweilinahte geprUft und bestatigt, dass die Bauteilbean-
spruchungen zuldssige Werte nicht Gberschreiten.

Die Eignung des Flgedeckelschweiftverfahrens wurde im Rahmen einer gutachtlichen Stel-
lungnahme zur Erweiterung der bereits fiir die Behalter der Bauart CASTOR la, Ic, lla und
THTR/AVR giiltigen Verfahrenspriifungen durch die BAM festgestellt.

Die fiir die Behalter CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -04 und -05 auf der Grundlage glel-
cher Randbedingungen bezlglich der Hillrohrschadensguote und der freisetzbaren Anteile der
betrachteten Radionuklide wie fUr die Bauart CASTOR 440/84 ermittelten theoretischen Aktivi-
tatsfreisetzungen im Normalbetrieb liegen aufgrund des geringeren Aktivititsinventars der Be-
halter CASTOR KRB-MOX um GréRenordnungen niedrigerer als bei der Bauart CASTOR
440/84,
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Dichiheit und Aktivitdtsfreisetzung nach Auslequngsstorfalien und auslegungsiiberschreitenden
Ereignissen o

Im Rahmen der Prifungen von Auswirkungen mdéglicher Starfélle, die gemalk der Stérfallanaly-
se im Rahmen des bereits genehmigien Umfangs identifiziert wurden, wurde fesigestellt, dass
aus einem senkrechten Absturz beim Krantransport in der Lagerhalle des ZLN die gréfiten me-
chanischen Belastungen resultieren. Die aus einem solchen Absturz resultierenden Aufprallbe-
schleunigungen werden jedoch durch die Aufpralibeschleunigungen abgedeckt, die im Rahmen
der Bauartprifungen gemant den verkehisrechilichen Anforderungen ermittelt wurden. Da zu-
sétzlich der Energieeintrag hel einem sclchen Aufprall geringer ist als bei einem Aufprall mit
Stoftddmpfer, wie sie im Rahmen der Bauartpritfung beriicksichtigt werden, resultieren daraus
Beanspruchungen der Behalierwerkstoffe, die deutlich geringer als die zuldssigen Spannungen
sind. Da im Rahmen der Bauartpriifung nachgewiesen wurde, dass die Dichtheit der Deckelbar-
rieren bewanrt bleibt, kann somit auch fiir den auslegungsbestimmenden Handhabungsstérfail
festgestellt werden, dass die spezifizierte Leckagerate von 107 Pa - m¥s fiir beide Deckelbar-
rieren erhalten bleibt.

Die Auswirkungen des Aufpralls eines schnellfliegenden Militdrflugzeuges auf das Deckelsys-
tem eines Behalters der Bauart CASTOR KRB-MOX wurden wie im Falle der bereits genehmig-
ten Behélterbauart CASTOR 440/84 anhand der Ergebnisse aus Beschussversuchen zur Simu-
lation eines derartigen Flugzeugabsturzes und ergénzender Berechnungen ermittelt. Es wurde
festgestellt, dass die aus den Beschussversuchen ermittelte Standard-Gas-Leckagerate auch
fiir die Behlter der Bauart CASTOR KRB-MOX als abdeckende Bezugsgrofe gelten kann. Die
sich daraus ergebende, auf die Dichtungsl@nge bezogene Standard-Helium-Leckagerate ist
kleiner gleich 2 - 102 Pa . m*/s und somit niedriger als die fur die Bauart CASTOR 440/84 ermit-
telte. Hinsichtlich der bei einem Flugzeugabsturz auftretenden thermischen Belastungen gelten
die gleichen Aussagen wie flir die bereits genehmigten Behalter der Bauart GASTOR 440/84.
Die bei einem solchen Ereignis zu erwartende Temperatur  von
600 °C bei einer Branddauer von einer Stunde ist durch die im Rahmen der Typ B (U)-
Bauartpriifung zugrunde zu legende Brandlast abgedeckt. '

Aufgrund des Aktivitatsinventars der Behalter der Bauart CASTOR KRB-MOX sowie der aus
Auslegungsstdrféllen und auslegungsiiberschreitenden Ereignissen resultierenden Leckagera-
" ten ergeben sich somit fir die Behélter der Bauart CASTOR KRB-MOX Aktivitatsfreisetzungen,
die von denen der bereiis genehmigten Bauari CASTOR 440/84 abgedeckt werden.
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Abschirmung der ionisierenden Strahlung '

Fir die Behdlter CASTOR KRB-MOX gelten die gleichen Anforderungen hinsichtlich der einzu-
haltenden Gamma- und Neutronendosisleistungen an der Behélteroberfldche wie fiir die bereits
genehmigte Bauart CASTOR 440/84. Die nuk[earspeziﬁschen Parameter der nach Abschnitt (1.
aufzubewahrenden Sonderbrennelemente wie maximale Anfangsanreicherung, maximal miitle-
rer Abbrand und einzuhaltende Abklingzeit sind von denen der bereits mit der Genehmigung
vom 05.11.1999 in der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 genehmigten
Brennelemente abgedeckt. Bei der rechnerischen Uberpriifung der abschirmtechnischen Aus-
legung der Behélter auf der Grundlage des spezifizierten Behalterinventars und der beantragten
Beladevarianten wurden Dosisleistungen an der Behalteroberfliche ermittelt, die die zuléassigen
maximalen Dosisleistungen fir Gamma- und Neutronenstrahlung weit unterschreiten. Die be-
rechneten Dosisleistungen werden durch die Messungen an den beladenen Behaltern bestitigt.
Aufgrund dieser niedrigen Dosisleistungen an der Behélteroberfliche gelten die mit der Ge-
nehmigung vom 05.11.1888 in der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 ge-
troffenen Aussagen zu Aspekien des betrieblichen Strahlenschutzes sowie zur potenziellen
Strahlenexposition in der Umgebung uneingeschrénkt auch bei Einlagerung der Behalter
CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -04 und -05.

Sichere Einhaltung der Unterkritikalitst

Die Unterkritikalitdt des Transport- und Lagerbehalters CASTOR KRB-MQOX ist im Hinblick auf
die trockene Zwischenlagerung nach Wertung durch das BfS sowohl! fir den stdrfallfreien Be-
trieb als auch fur Storfélle, die durch die Prifung zur Erlangung der verkehrsrechtiichen Zulas-
sung abgedeckt sind, nachgewiesen. Es wurde eine unendliche Anordnung mit und ohne Mode-
rator zwischen den Behéltern untersucht. Der Einfluss benachbarter Behélter ist wegen der
weitgehenden neutronischen Entkopplung durch die dicke Behélterwand vernachiéssigbar.

Die Unterkritikalitat ist auch nachgewiesen fir Storfalle, die nicht durch die Priifung zur Erlan-

- gung der verkehrsrechtlichen Zulassung abgedeckt sind, sofern nur der Behaiterkérper und die

Deckel erhalten (aber nicht notwendigerweise dicht) bleiben und der Spaltstoff und die Pennal-
hiilsen im Inneren gehalten werden. Auch in diesem Fall ist die Wechselwirkung zwischen be-
nachbarten Behdéitern zu vernachldssigen.
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2.3.2.4 Regelungen fir die Transpori- und Lagerbehé&iter CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -04
und -05.

Die Einlagerungsbedingungen, nach denen die Behélter CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -
04 und -05 beladen und abgefertigt worden sind, enthaiten nach Prifung durch das BfS im
Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens alle flr die Einhaltung der sicherheitstechnischen
Anforderungen’ eriorderlichen Kriterien und Begrenzungen. Die in diesen Einlagerungsbedin-
gungen enthaltenen Prufvorschriften und Arbeitsanweisungen sind zum Nachweis der Einhal-
{ung dieser Anforderungen geeignet.

Zum Nachweis der Einhaitung der in den Einlagerungsbedingungen enthaltenen Anforderungen

durch die Behalter CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -04 und -05 haben die Antragstellerin-

nen Unterlagen in Form ven Beh&lterdokumentationen vorgelegt. Die Prifung dieser Unterlagen

durch das BfS hat ergeben, dass sowchl die Fertigung als auch die Behélterinhalte und die Be-

ladungen und Abfertigungen der Behalter den in den Einlagerungsbedingungen festgelegten
Forderungen entsprechen und somit unter Berlcksichtigung der in dieser Anderungsgenehmi-

gung enthaltenen Nebenbestimmungen die sichere Aufbewahrung der Behalter CASTOR KRB-

MOX mit den SN -01, -04 und -05 im Transportbehéiterlager des ZLN flr den beantragten Auf-

bewahrungszeitraum von bis zu 40 Jahren gewahrleistet ist. '

Da die Behélter CASTOR KRB-MOX zum Zeitpunkt der Erteilung dieser Anderungsgenehmi-
gung bereits beladen und abgefertigt waren, erfolgte die Priifung der Erflillung der Nebenbe-
stimmungen der Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 in der Fassung der 3. Ande-
rungsgenehmigung vom 18.12.2005 im Rahmen des Genehmigungsverfahrens.

Das BfS hat festgestellt, dass die Anforderungen der Nebenbestimmungen der Aufbewah-
rungsgenehmigung vom 05.11.1999 in der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom
18.12.2005 erfillt wurden bzw. den Anforderungen dieser Nebenbestimmungen durch sicher-
neitstechnisch gleichwertige Malknahmen inhaltlich entsprochen wurde. Die Nebenbestimmun-
gen 10, 14, 15, 18 (Satz 2 und 3), 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 27 und 28 des Abschnitts IV. der Aui-
bewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 in der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom
19.12.2005 sind daher fiir die Einlagerung von Transport- und Lagerbehgitern der Bauvart
CASTOR KRB-MOX mit den SN —01, -04 und —05 nicht anzuwenden.

Im Einzelnen:

Die Prifung der von den Antragstellerinnen vorgelegten Fertigungsdaokumentation hat ergeben,
dass die Beschaffenheit der gefertigien Behalter CASTOR KRB-MOX mit den SN
--01, -04 und -05 der einschldgigen Behélterspezifikation entspricht und die bei der Fertigung
durchgefithrten ‘Malknahmen zur Qualitdtssicherung und -iiberwachung denen des gemeinsa-
men Vermerks von TUV, BAM und BfS vom.03.09.1897 in der Fassung vom 14.01.1998 ent-
sprechen. Die Nachweise zur Qualitatssicherung filr die im Transportbehaiterlager zur Herstel-
lung der Lagerkonfiguration der Behélter benétigten Komponenten lagen der Begutachtung
durch die BAM und der Bewertung durch das BfS noch nicht zugrunde. Deshalb wird in Neben-
bestimmung 3-2 dieser Anderungsgenehmigung die Vorlage der entsprechenden Nachweise
der qualitatsgerechten Herstellung dieser Kemponenten bei der Aufsichtsbehtrde des Trans-
portbehilterfagers rechtzeitig vor der Abfertigung und Einlagerung der Behélier im Transport-
behé&lterlager angeordnet.
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Die an den Behdltern bei der Kalterprobung festgesteliten Korrosionserscheinungen an der Ni-
ckelschicht der Behilierauskleidungen stelien nach den Ergebnissen der Begutachtung durch
die BAM keine sicherneitsrelevanten Abweichungen der Beschaffenheit der gefertigjten’ Trans-
port- und Lagerbehalter gegentliber dem speziﬁkationsgerechten Zustand dar. Diese Korrosi-
onserséheinungen fuhren weder zu Beeintrachtigungen der Behalterintegritit noch zu verdeck-
ten Leckpfaden. Die Anforderungen der Nebenbestimmung 10 der Aufbewahrungsgenehmi-

' gung vom 05.11.1998 in der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 sind so-
mit erfdllt.

Die auf der Grundlage einer konservativen Abschétzung bestimmte Restwassermenge aus
nicht trockenbaren, defekten Brennstdben wurde als realistisch eingeschatzt. Die zur Bindung
dieser Restwassermenge vorgesehene Menge Restwasseradsorber ist ausreichend. Somit
wurde eine ausreichende Vorsorge im Hinblick auf die Einhaltung des zuldssigen Restfeuchte-
gehalts getroffen. Der Nebenbestimmung 14 der Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999
in der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 ist somit inhaltlich Rechnung
getragen.

Die Nebenbestimmung 15 wurde im Rahmen der Serienbeladung der Transport- und Lagerbe-
hélter CASTOR 440/84 auf der Grundlage der Genehmigung vom 05.11.1998 erfilli. Gleich-
woh! ist diese Nebenbestimmung auch fir die Abfertigung der Behalter CASTOR KRB-MOX in-
haltlich relevant, da durch die Nassbeladung grundsétzlich die Méglichkeit von erhéhten Kon-
tarmninationen besteht. Die Ergebnisse der Kontaminationsmessungen unter Anwendung der be-
halterspezifischen Vorschrift der Einlagerungsbedingungen zeigen; dass die Vorgehensweise
und die Mafnahmen gem&fl dem im atomrechtlichen Aufsichtsverfahren bestatigten Arbeits-
und Schrittfolgeplan zur Abfertigung der Behalter im Kernkraftwerk Greifswald die Anforderun-
gen zur Vermeidung von Kontaminatidnsversch[eppungen erfillt haben. Die Ergebnisse der
Kontaminationsmessungen liegen deutlich unterhalb der zuldssigen Grenzwerte und sind Inhalt
der Behéiterdokumentation. Somit ist die Nebenbestimmung 15 der Genehmigung vom
05.11.1999 in der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 fiir die Behilter
CASTOR KRB-MOX gegenstandslos.

Die vorgelegten Unterlagen génijgen inhaltlich den entsprechenden Regelungen der Nebenbe-
stimmungen 18.1 und 18.2 der Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 in der Fassung
der 3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 mit Ausnahme der Erkldrung iiber die Annah-
mebereitschaft im Transportbehalterlager {(Nebenbestimmung 18.2 (9)). Die Vorlage dieser Un-
terlage wird in Nebenbestimmung 3-1 dieser Anderungsgenehmigung angeordnet.

- Die erneute Vorlage der tbrigen Dokumentationlgeméfs Nebenbestimmung 18 (Satz 2 und 3),
18,1 und 18.2 sowie die Bestétigljngen gemdf Nebenbestimmung 18 (Satz 2 und 3) bei der a-
tomrechtlichen Aufsichisbehodrde des Transportbehilterlagers des ZLN ist somit nicht mehr er-

" forderlich.
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Da die Prifung der im KGR bei der Handhabung und Abfertigung der Behalter CASTOR KRB-
MOX mit den SN -01, -04 und 05 aufgetretenen Abweichungen Gegenstand dieser Anderungs-
genehmigung ist, ist die Nebenbestimmung 18.3 f{iir die Behalier CASTOR KRB-MOX gegen-
standslos.

Unter Berlicksichtigung der Nebenbestimmung 3- 3 dieser Anderungsgenehmlgung |st die Ne-
benbestimmung 18.4 ebenfalls gegenstandslos.

Die Behalterirocknung, Feuchiemessung und Deckelmontage der Behélter CASTOR KRB-MOX
mit den SN -01, -04 und -05 erfolgten auf der Grundlage der durch das UMMV erteilten Ge-
nehmigung nach § 7 AtG im Beisein der durch das UMMV beauftragten unabh&ngigen Sach-
verstandigen, der TUV NORD SysTec GmbH & Co. KG und der BAM.

Die Nebenbestimmung 27 der Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1899 in der Fassung
der 3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 ist somit inhaltlich ertillt,

Unter Berﬂcksi&;htigung der Nebenbestimmung 3-5 dieser Anderungsgenehmigung, die eine

' Uberpriifung des Konservierungszustandes wahrend der Aufbewahrung regelt, ist die Neben-

bestimmung 28 der Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 in der Fassung der 3. Ande-
rungsgenehmigung vom 18.12.2005 gegenstandsios. '

Die Erganzungen des Betriebshandbuches hinsichtlich Handhabung und Lagerung der Trans-
port- und Lagerbehalter CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -04 und -05 wurden gepriift und
als geeignet bewertet.

Leere, innen kontaminierte Behilter der Bauart CASTOR 440/84

Eine mogliche Aktivitdisfreisetzung radioaktiver Stoife aus leeren, innen kontaminierten Behal-
tern durch das fiir diese Behélter vorgesehene Deckel- und Dichtsystern wurde im Technischen
Bericht zur Lagerung von leeren, innen kontaminierten Behéitern im Zwischenlager Nord be-
trachtet, wobei konservativ unterstelit wurde, dass die gesamte Aktivitdt von 7,4-1012 Bq als Ca-
sium in Form von CsOH in die Behéiteratmosphére gelangt.

Die rechnerische Priifung der Nuklidfreisetzung aus den leeren, innen kontaminierten Behdliern
der Bauart CASTOR 440/84 ergibt weniger als 10 Bq pro Behalter und Jahr.

Die daraus resultierende Strahlenexposition (effektive Dosis) in der Umgebung am unginstigs-
ten Aufpunkt liegt bei einer Einlagerung von zehn Behéltern um mehr als vier Zehnerpotenzen
unterhalb des Grenzwertes nach § 47 StriSchV .

Im Behalterlager des ZLN stehen - soweit erforderlich - zur Lagerung von [eeren, innen konta-
minierten Behaltern der Bauart CASTOR 440/84 die gleichen technischen Einrichtungen wie fir -
die beladenen BE-Behdlter zur Verfligung. '
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Die Handhabung der leeren, innen kontaminierten Behélter zur Einlagerung und die allgemei-
nen StrahlenschutzmaBnahmen werden sinngema0R wie bei der Einlagerung von beladenen BE-
Beh&lern erfolgen, wobei spezifische Arbeitsschritie fiir beladene Behélter, wie z. B. die Mon-
tage des Druckschalters, bei den leeren Behaltern entfallen.

Hinsichtlich der Kontaminationen der Behalterauenseiten ergibt sich gegeniiber den belade-
nen Brennelementbehéltern keine Anderung. Die Obérﬂ_échendosis!eistung an verschlossenen
leeren Behaltern ist im Vergleich zu den beladenen Behéltern auf Grund des um mehr als fanf
Grélkenordnungen geringeren Gesamtinventars vernachiéésigbar gering. Aus diesem Grunde
hat die Lagerung der leeren, innen kontaminierten Behélter auf die Strahlenexposition des Be-
triebspersonals und der Umgebung keinen Einfluss. .

Die Bestimmung der Aktivitdtsinventare in den leeren, innen kontaminierten Behélkiern soll nach
einem Verfahren gem&® der Basisprifvorschrift PV 450 anhand von. Ortsdosisleisiungsmes-
sungen am gedffneten Behélter vor dessen Anlieferung erfolgen. Diese Basispriifvorschrift wur-
de durch die behélterspezifische Prifvorschrift PV 450/10 fiur Behélter CASTOR 440/84 er-
génzt. Als Alternative bei gering kontaminierien Behaltern sind eine Probenahme durch Wisch-
test cder lokale Kontaminationsmessungen vorgesehen. '

Die Prifung hat ergeben, dass bei den zu unterstellenden Stérfallen aus leeren, innen kontami-
nierten Behéltern der Bauart CASTOR 440/84 mit ihrem abweichenden Deckeldichtsystemn bei
einem um mehr als flinf Gréfenordnungen niedrigeren Aktivitatsinventar als bei beladenen Be-
héltern und den niedrigen Behéltertemperaturen nur eine vemachléssigbar geringe Aktivitats-
freisetzung erfolgt. '

Das BfS kommt nach Prifung der Einlagerungsbedingungen zu dem Schluss, dass die darin
getroffenen Fesilegungen sowie die anzuwendenden Vorschriften geeignet sind, die erforderli-
che Beschaffenheit leerer, innen kontaminierter Behalter zum Zwecke der Zwischenlagerung im
TBL des ZLN sicherzustellen.

Fir die betrieblichen Regelungen im Betriebshandbuch (BHB), das der Genehmigung vom
05.11.1999 in der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom. 19.12.2005 zu Grunde [iégt,
wurde im Hinblick auf die Handhabung und Lagerung leerer, innen kontaminierter Behélter in-
haltliche Ergé&nzungen in den Kapiteln 2.10 — 2.12 vorgenommen. Diese Regelungen fur die
Handhabung und Lagerung beriicksichtigen die speziﬁsdhen Randbedingungen und sind damit
-ausreichend.

Die NB 3-5 legt fest, dass auch leere, innen kontaminierte Behélter der Bauart CASTOR 440/84
in das Inspektionsprogramm mit aufzunehmen sind und beriicksichtigt damit die bei neuan, lee-
ren Behaltern der Bauart CASTOR 440/84 aufgetretenen Abléseerscheinungen der Aluminium-
beschichiung des Behalterbodens,
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Im Gegensatz zu den beladenen Behaltern ist fiir die L.agerung der leeren, innen kontaminierten
Behalter der Verzicht auf eine Leckageiiberwachung vorgesehen. Aufgrund des durch das Be-
hélterinventar bereits sehr begrenzien Freisetzungspotentials und aufgrund der Ergebnisse zur
rechnerischen Aktivitatsfreisetzung aus den leeren Behaltern bestehen unter Bericksichtigung
der Prilffaussagen der BAM zur Eignung des Dichtsystems aus der Sicht des Strahlenschutzes
nach Aussage der TUV NORD EnSys Hannover GmbH & Co. KG keine Einwénde gegen den
Verzicht auf eine Leckagetberwachung. Dieser Auffassung schliefit sich das BfS an.

Die Nebenbestimmung 15 wurde ebenfalls im Rahmen der Serienbeladung der Transport- und
l.agerbehalter CASTOR 440/84 auf der Grundlage der Genehmigung voemn 05.11.1988 in der
Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 erfiillt und kann entfallen.

Vorsorge fiir die Erfiillung gesetzlicher Schadensersatzverpfliichtungen

Die gem&R § 6 Abs. 2 Nr. 3 AtG fir die Aufbewahrung erforderliche Vorsorge fiir die Erfiillung
gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen ist getroffen.

Die genehmigten Taibesténde sind ohne Einfluss auf die bereits der Aufbewahrungsgenehmi-
gung vom 05.11.1999 in der Fassung der 3. Anderungsgenehmigung vom 19.12.2005 zugrun-
deliegenden Kenngréfen (585 Mg Schwermetall, 7,5 x 10'® Bq Aktivitat) fiir Kernbrennstoffe
und sonstige radioaktive Stoffe. Die Hthe der zu erbringenden Deckungsvorsorge betrdgt

350.000.000,00€
{(i.W.: Dreihundertfiinfzig Millionen Euro).

Die Hohe der Deckungsvorsorge ist mit Bescheid des BfS vom 12.03.1998, vom 28.02.2000
und erneut mit Bescheid vom 17.09. 2004 festgesetzt worden.

Mit Schreiben vom 12.10.2004 wurde der Nachweis der Deckungsvorsorge durch die Genéh—
migungsinhaberinnen in Form eiher Freistellungserkidrung der Bundesrepublik Deutschiand,
vertreten durch die Bundesschuldenverwaltung, vom 30.12.1899 erbracht.

Schutz gegen Stirmalnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter

Der gemalt § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG erforderliche Schutz gegen Stérmafinahmen oder sonstige
Einwirkungen Dritter (SEWD)} ist durch technische und organisatorische Sicherungsvorkehrun-
gen gewahrleistet. '

Die betrachteten Ereignisse flhren nicht zu einer Gefahrdung von Leben und Gesundheit infol-
ge erheblicher Direkistrahlung oder infolge der Freisetzung einer erheblichen Menge radioakti-
ver Stoffe. Dieses in der SEWD-Richtlinie genannte allgemeine Schutzziel ist jedenfalls ein-
gehalten, da der Richtwert zur Einleitung von einschneidenden Katastrophenschutzmalnahmen
(Evakuierung, 100 mSv) unterschritten wird. Auch sind die erforderlichen Malknahmen zum
Schutz gegen die Entwendung van Kernbrennstoffen getrofien. '
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Im Einzelnen sind die erforderlichen Sicherungsvorkehrungen in dem gesonderten Schreiben
des BfS zur Anlagensicherung vom 17.02.2006, Az.: SE 3.6-85377/34VS—Vertr.. geregelt. Das
Schreiben zur Anlagensicherung ist Bestandteil dieser Genehmigung und wird aufgrund seines
Regelungsgehaltes als Verschlusssache-Vertraulich (VS-V) eingestut,

Bei der Prufung der An[agensicherung' ist die Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeit von
Stdrmafnahmen und Einwirkungen Dritter von besonderer Bedeutung. Dabei kann auf die im
Bereich der Schadensvorsorge nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 AtG verwendeten Methaoden nicht zuriick-
gegriffen werden, da es im Bereich der Stérmaflnahmen und sonsiigen Einwirkungen Dritter
nicht um Versagens- und Fehlerwahrscheinlichkeiten geht, sondern um die Wahrscheinlichkait
einer Realisierung willensgesteuerter Ereignisse. '

Das BfS hat auch die Auswirkungen eines bewusst herbeigefiihrten Flugzeugabsturzes auf das
TBL des ZLN im Hinblick auf die Behélter der Bauart CASTOR 440/84 mit ergédnztem Inventar,
auf die Behalter CASTOR KRB-MOX mit den SN —-01, -04 und —05 sowie auf die leeren, innen
kontaminierten Behalter der Bauart CASTOR 440/84 gepriift, obwehl das Ereignis nicht zu den
im Rahmen der SEWD-Richtlinie zu berlicksichtigenden Szenarien gehért. Nach der Einschat-
zung des zust&ndigen Bundesmlnlstertums des [nnern liegt ein bewusst herbeigeflihrter Flug-
zeugabsturz auf kerntechnlsche Anlagen ‘aulerhalb des Wahrscheinlichen, kann aber nicht

‘grundsétzlich ausgeschlossen werden. Die Priifungen des BfS haben ergeben, dass auch bej

einem bewusst herbeig‘éfﬂhrten Flugzeugabsturz auf das TBL des ZLN das Schutzziel der
SEWD-Richtlinie erfullt wird.

Bei der Beguiachtung der Auswirkungen eines bewusst herbeigefuhrten Flugzeugabsturzes
wurden die mechanischen und thermischen Einwirkungen untersucht. Dabei kann es zu einem
Einsturz von Wanden und der Dachdecke sowie zu einem Eindringen von Flugzeugtrimmern
und Kerosin in das Lagergebaude kommen. Der Absturz filhrt sowohl zu mechanischen Belas-
tungen der Behélter als auch zu thermischen Belastungen durch einen nachfolgenden Kerosin-
brand.

Die Prifung hat ergeben, dass die von den Behéltern der Bauart CASTOR 440/84 mit erganz-
tem Inventar, den Behiltern CASTOR KRB-MOX mit den SN -01, -04 und —05 sowie leeren,
innen kontaminierten Behéltern der Bauart CASTOR 440/84 ausgehenden radiologischen Aus-
wirkungen im Falle eines bewusst herbelgeflUhrien Absturzes einer grofien Verkehrsmaschine
auf das TBL des ZLN unter Einbeziehung der bereits genehmigten Behélter der Bauart
CASTOR 440/84 so gering sind, dass der Richtwert zur Einleitung von sinschneidenden Katast-
rophenschutzmalinahmen (Evakuierung, 100 mSv) welt unterschritten wird.

Verzicht auf eine erneute Offentlichkeitsbeteiligung sowie auf die Durchfithrung einer
uvp ' '

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Erteilung dieser Anderungsgenehmigung be-
stand aufgrund des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 25.06.2005 (BGBI. 1 8. 1757) keine Verpflichtung zur Durchfiihrung
einer Umweltvertréglichkeitsprifung.
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Gemal § 58a AIG Ist § 2a AtG nur auf Vorhaben anwendbar, auf die das Geseiz (iber die Um-
weltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der am 03.08.2001 in Kraft getretenen Fassung Anwen-
dung findet.

Nach der Ubergangsvorschrift des § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UVPG in der geltenden Fassung
sind die Vorschriften des UVPG in seiner vor'dem 03.08.2001 geltenden Fassung unter ande-
rem fir den Fall weiterhin anwendbar, dass der Tréger eines Vorhabens einen Anirag auf Zu-
lassung des Vorhabens, der mindestens die Angaben zu Standort, Art und Umfang des Vorha-
bens enthalten muss, vor dem 14.03.1999 bei der zusténdigen Behorde eingereicht hat. Ein
solcher Fall ist hier gegeben, da der Antrag auf Genehmigung der Aufbewanrung von Kern-
brennstoffen im Transportbehilterlager des ZLN in Rubenow bereits am 31.08.1895 beim Bun-
desamt fiir Strahlenschutz eingereicht wurde und die in § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UVPG genann-
ten Mindestangaben enth&it. Dieser Anirag vom 31.08.1895 umfasst auch die Aufbewahrung
von Transport- und Lagerbehéltern der Bauart CASTOR 440/84 mit ergénztem Inventar, von
Behéltern der Bauart CASTOR KRB-MOX und leeren, innen kontaminierten Behaitern der Bau-
art CASTOR 440/84.

Geman § 3 Abs, 1 Satz 1 in Verbindung mit der Anlage zu § 3 UVPG in der vor dem 03.08.2001
geltenden Fassung ist das Vorhaben nicht UVP-pflichtig. Auch eine Durchfiihrung der Umwelt-
vertréglichkeitspriifung gemal §25 Abs. 2 Satz 2 UVPG (in seiner derzeitigen Fassung) ist
nicht erforderlich, da das Vorhaben nicht in Anhang !l der urspriinglichen UVP-Richtlinie in der
Fassung vom 27.06.1985 aufgelistet ist. Demgemat ist auch fiir die vorliegende Anderung kei-
ne Umweltvertraglichkeitsprifung durchzuflhren. Gleichwohl wurde unter Berticksichtigung des
Ergebnisses der Vorpriifung des Einzelfalls, die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur
2. Anderungsgenehmigung vom 07.07.2003 durchgefiihrt wurde, gepriift, ob die Aufbewahrung
von Transport- und Lagerbeh&ltern der Bauart CASTOR 440/84 mit ergénztem Inventar, von
Behéltern der Bauart CASTOR KRB-MOX und leeren, innen kontaminierten Behéltern der Bau-
art CASTOR 440/84 mit erheblichen Umweltauswirkungen verbunden ist.

Die aus dieser Aufbewahrung resultierenden Anderungen der Vorhabensmerkmale sowie deren
mdgliche Auswirkungen auf die Umwelt sind in einer gesonderten Unterlage ,Umweltauswir-
‘kungen der Vorhabensé&nderung® (Anlage 3 dieser Anderungsgenehmigung) zusammenfassend
beschrieben und bewertet. Diese Prlifung hat ergeben, dass durch die mit dieser Anderungsge-
nehmigung gestattete Aufbewahrung von Transport- und Lagerbehéltern der Bauart CASTOR
440/84 mit ergénztem Inventar, von Behéltern der Bauart CASTOR KRB-MOX und leeren, in-
nen kontaminierten Behdliern der Bauart CASTOR 440/84 die umweltrelevanten Vorhabens-
merkmale nicht erheblich verdndert werden und somit erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen nicht zu besorgen sind.

Gemal § 2a Abs. 1 AlG in Verbindung mit §§ 4 ff. der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung
ist eine Offentlichkeitsbeteiligung nur fiir Vorhaben vorgeschrieben, fir die nach dem UVPG ei-
ne_Verpflichtung zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitspriiiung besteht. Da, wie oben
dafgestellt, keine UVP durchzufiihren war, war auch keine Offentlichkeitsbeteiligung erforder-
lich.
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Unabhéngig davon waren die beantragten Sachverhalte bereits Gegenstand der vor Erteilung
der Aufbewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 in der Fassung der 3. Anderungsgenehmi-
gung vom 18.12.2005 durchgefiihrten Offentlichkeitsbeteiligung.

Prognose der Auswirkungen auf Schutzgebiete des dkologischen Netzes ,,NATURA
2000" '

Gemah § 34 Abs. 1 und 2 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchflihrung auf
ihre Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung
(FFH-Gebiet) oder eines Européischen Vogelschutzgebietes zu tiberpriifen. Ergibt die Prifung
der Veriraglichkeit, dass das Projekt zu erhehlichen Beeintréchtigungen eines solchen Gebietes
in seinen fiir die Erhaliungsziele oder den Schutzzweck maligeblichen Bestandteilen filhren
kann, ist es unzuldssig. Zunachst ist eine Prognose (ber die Mdglichksit vorhabensbedingter
Beeintrachtigungen zu ersiellen.

Das Transportbehdlterlager des ZLN liegt aufterhalb von Gebieten, die fur den Aufbau des Net-
zes ,NATURA 2000" vom Land Mecklenburg-Vorpommern benannt wurden. Im Hinblick auf
mégliche immissionsbedingte Auswirkungen wurde gepriift, ob sich der betriebsbedingte Ein-
wirkungsbereich des Vorhabens mit den Abgrenzungen solcher Schutzgebiete tberlagert. Das
néchstgelegene vorgeschlagene Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung ,Greifswalder Bod-
den, Teile des Strelasundes und Nordspitze Usedom® (NATURA-2000-Gebiets-Nr. 1747-301)
weist in ndrdlicher Richtung eine minimale Entfernung von ca. 750 m vom Transportbehslterla-
ger des ZLN auf. In diesem Bereich deckungsgleich befindet sich auch die Grenze des Europa-
ischen Vogelschutzgebiets ,Greifswalder Bodden® (NATURA-2000-Gebiets-Nr, 1747-401). An-
hand des réumlichen Einwirkungsbereichs der betriebsbedingten Umweltauswirkungen und der
nach dem allgemeinen Kenntnisstand zu unterstellenden Wirkungsbeziehungen wurde die Mag-
lichkeit erheblicher 'Beeintréchtigungen der genannten Gebiete untersucht und bereits auf
Grund der Entfernung im Ergebnis ausgeschlossen. '

Andere Gebiete des Netzes ,NATURA 2000" befinden sich auf Grund ihrer Entfernung vom
Vorhabensstandort nicht im r@umlichen Einwirkungsbereich, so dass auch insoweit erhebliche
Beeintréchtigungen durch diese Anderung nicht in Betracht zu ziehen sind.

- Die Gebiete des Systems ,NATURA 2000" werden in ihren fur die Erhaltungsziele maRgebli-

chen Bestandteilen durch die nuklearspezifischen Auswirkungen der beantragten Anderung der
Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Transperishehélterlager des ZLN nicht erheblich beein-
tréchtigt. Zus&tzlich erflllen die beantragten Sachverhalte der Ergénzung nicht den Projektbeg-
riff nach § 10 Abs. 1 Nr. 11 BNatSchG. Eine weitergehende \/ertréglichkeitsprﬁfung im Sinne
des § 34 Abs. 1 BNatSchG beziehungsweise Artikel 6 Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-
Richtlinie} ist im Rahimen des atomrechtlichen Genehmigungsverfahrens nicht erforderiich.
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Wechselwirkungen mit den Behdltern der Bauart TN-BU-D der staatlichen Verwahrung

Die sicherheitstechnischen Bewertungen in dieser Anderungsgenehmigung gelten auch unter
Berlcksichiigung der méglichen Wechselwirkungen mit bis zu vier SUR-Kernen in Behiltern der
Bauart TN-BU-D in einem 28' Container, deren Aufbewahrung im Rahmen der staatlichen Ver-
wahrung nach § 5 AtG mit der Erteilung der 3. Anderungsgenehmigung in der Haile 8 des ZLN
gestattet wurde. Im Gutachten der TUV NORD EnSys Hannover GmbH & Co. KG vom
16.12.2005 wurde von einer ,begrenzien (temporéren) Lagerdauer von ca. 6 Monaten" ausge-
gangen.

Die von dem 20' Container ausgehende Direktstrahlung wird durch die Neutronenstrahlung do-
miniert. Sie liegt mit ca. 0,0001 mSv/h um rund 3 GréRenordnungen unter der von einem Brenn-
element-Behalter ausgehenden Direkistrahlung. Damit sind die Priiffungen zur potenziellen
Strahlenexposition in der Umgebung des ZLN und fUr die Sirahlenexposition des Betriebsper-
sonals weiterhin abdeckend.

Die mit den SUR-Kernen beladenen Behélter der Bauart TN-BU-D sind umschlossene radioak-
tive Stofie im Sinne der Strahlenschut"zverordnung. Ableitungen radioaktiver Stoffe aus dem 20°
Container der staatlichen Verwahrung nach § 5 AtG in die Raumiuit des ZLN finden im bestim-
mungsgeméfen Betrieb nicht statt. Damit ergibt sich auch im Zusammenwirken der beiden Ge-
nehmigungen kein Erfordernis zur Festlegung von Grenzwerten nach § 47 SirlSchv.

Eine Freisetzung radioaktiver Stoffe aus den Behaltern der Bauart TN-BU-D wihrend der tem-
pordren Lagerung im ZLN ist nicht zu erwarten. Diese Behdlter genligen hinsichtlich der Aus-
filhrung des Dichisystems nicht den Anforderungen, die die Sicherheitstechnischen Leitlinien fir
die trockene Zwischenlagerung bestrahiter Brennelemente in Behéltern auistellen, aber hierbei
ist zu beriicksichtigen, dass das Aktivitdtsinventar der TN-BU-D Behalter um rund 9 Gréltenerd-
nungen geringer ist als das Inventar eines Behalters mit abgebrannten Brennelementen. Au-
Rerdem belegen die bisherigen Betriebserfahrungen aus der staatlichen Verwahrung, dass
wahrend der gesamien bisherigen Légerdauer keine Freisetzungen erfolgt sind. Dies wird so-
woh! durch die Ergebnisse der Raumiuftiberwachung als auch der zusétzlich durchgefiihrten
Kontaminationsmessungen bestédtigt. Derartige regelmafige Kontaminationsmessungen wer-
den zur Beweissicherung auch im ZLN durchgefilhrt. Dies ist im Hinblick auf die temporare La-
gerung des 20' Containers mit bis zu vier SUR-Kernen in Behaltern der Bauart TN-BU-D im ZLN
ausreichend.

Die Warmeabfuhr aus den bis zu vier Behaltern der Bauart TN-BU-D mit SUR-Kernen betragt
weniger als 10 mwW und tragt.praktisch nicht zur Aufheizung der Umgebung bei. Die Rickwir-
kung auf die nach § 6 AtG genehmigte Aufbewahrung der Brennelement-Behélter ist daher zu
vermnachiassigen.

Die den Analysen zur Kritikalitatssicherheit fur den Genehmigungsgegenstand geman Abschnitt
[. und II. dieser Anderungsgenehmigung zugrunde gelegten Randbedingungen werden durch
die Durchiiihrung der staatlichen Verwahrung nicht beeinflusst. Somit gelten die Aussagen zur
Kritikalitatssicherheit in den Abschnitten VIII. B, 2.3.1.1 und VIIi. B. 2.3.2.3 auch fir die gemein-
same Lagerung im Rahmen dieser Genehmigung.
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Ein moglicher Anprall von Brennelement-Behéltern an den 20' Container der staatlichen Ver-
wahrung wahrend des innerbetrieblichen Transports filhrt zu keiner Freisetzung aus dem Con-
tainer. Da auch die potenzielle Freisetzung aus den Brennelement-Behaitern bei diesem Ereig-
nis nicht héher sein kann als beim Anprall an andere Behalter, fihrt auch diese mdgliche stér-
fallbedingte Wechselwirkung zu keinen héheren radiologischen Auswirkungen als sie den bis-
herigen Prifungen zu Grunde lagen. Auch bei dem auslegungstberschreitenden Ereignis des
Absturzes einer schnell fliegenden Militarmaschine ergeben sich keine katastrophenartigen
Auswirkungen. '

Das Schutzziel der SEWD-Richtlinie wird auch im Zusammenwirken mit der Aufbewahrung im
Rahmen der staatlichen Verwahrung eingehalten. Dies gilt auch fUr die Priifung der potenziellen
radioiogischen Auswirkungen eines gezielt herbei geflhrten Flugzeugabsturzes.

Durch die Duldung der staatlichen Verwahrung im ZLN wird das Betriébsregime der Auibewah-
rung nach § 6 AtG nicht geéndert. Anpassungen des Betriebshandbuches, der bestehenden
Betriebsordnungen und der ,Technischen Annahmebedingungen" waren nicht erforderlich. Da-
mit ergeben sich keine weiter gehenden Anforderungen zur Anpassung betrieblicher Regelun-
gen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die erforderliche Vorsaorge gegen Schaden auch an-
gesichts der tempordren Aufbewahrung von bis zu vier SUR-Kernen in Behéltern der Bauart
TN-BU-D in einem 20' Container im ZLN getroffen ist.

Erstreckung der Aufbewahrungsgenehmigung auf den Umgang mit sonstigen
radioaktiven Stoffen

Nach I. Nr. 1 wird diese Aufbewahrungsgenehmigung gemal § 7 Abs. 2 StrlSchV auf den Um-
gang mit sonstigen radioaktiven Stofien erstreckt. ‘

Der Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen schlielt auch das Abstellen von leeren, innen
kontaminierten Behé&ltern der Bauart CASTOR 440/84 im ZLN ein.

Die Erstreckung auf den Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen ist flr ein Betriebsregle-
ment mit ungeteilter Verantwortung zweckmafig.

Erkenntnisse aus der Behérdenbeteiligung

Das UMMV als atomrechtliche Aufsichtshehérde flr das Transportbehilterlager des ZLN wurde
am 10.02.2006 im Verfahren beteiligt. Die Behorde erhob mit Schreiben vom 17.02.2006 keine
Einwande, die der Erteilung dieser Anderungsgenehmigung entgegenstehen wiirden. Die in
diesen Schreiben enthaltenen Hinweise wurden in dieser Anderungsgenehmigung berticksich-
tigt.
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Seit Erteilung der 2. Anderungsgenehmigung vom 07.07.2003 wurde durch das UMMV als Auf-
sichtsbehérde des Transportbeh&lterlagers des ZLN einer Reihe von als unwesentlich einge-
stuften Anderungen einschlieRlich der damit verbundenen Revisionen von in der Aufbewah-
rungsgenehmigung vom 08.11.1988 zitierten Unterlagen zugestimmt. Diese Revisionen haben
keinen Einfluss auf die dieser Anderungsgenehmigung zugrunde liegenden gutachtlichen Aus-
sagen.

Die mit dieser Anderungsgenehmigung gestattete Aufbewahrung veréndert nicht die bereits der
Europaischen Kommission lbermittelten allgemeinen Angaben (iber das Vorhaben der Aufbe-
wahrung von Kernbrennstoffen und sonstigen radioaktiven Stoffen im Transportbehélterlager
des ZLN. Eine erneute Vorlage der allgemeinen Angaben bei der Europdischen Kemmission
nach Artikel 37 des EURATOM-Vertrags ist somit nicht erforderlich.
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Nicht beschiedrene Teile des Antrags

Die EWN GmbH hat mit Schreiben vom 28.11.2001 den Antrag auf Aufbewahrung von leeren,
innen kontaminierten Behéltern der Bauart CASTOR KRB-MQOX zurtickgezogen. :

Es verbleiben keine nicht beschiedenen Teile des Antrages in der Fassung vom 01 .02.2000.
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Sofortige Voliziehung

'Anordn.ung

Die sofortige Vollziehung dieser Anderungsgenehmigung wird nach § 80a Abs. 1 Nr. 1 in Ver-
bindung mit § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichisordnung (VwGQ) im &ffentlichen
sowie im (Oberwiegenden interesse der ZLN GmbH und der EWN GmbH angeordnet.

Begriindung

Die EWN GmbH und die ZLN GmbH haben durch Schreiben der EWN GmbH vom 18.03.1997
die Anordnting der sofortigen Vollziehung der Aufbewahrungsgenehmigung beantragt und die-

sen Antrag begriindet.

Die Angrdnung der sofortigen Vollziehung ist gemaf § 80a Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 80
Abs. 2 Nr. 4 VwGO sowohl im 6ffentlichen als auch im Uberwiegenden Interesse der ZLN GmbH
und der EWN GmbH geboten. Eine Interessenabwagung ergibt, dass diese Interessen gegen-.
tiber den Interessen maglicher betroffener Drltter an der aufschiebenden erkung einer Klage

Vorrang haben.

Gegenstand dieses Genehmigungsverfahrens ist die Aufbewahrung von Kembrennstoffen und
sonstigen radioaktiven Stoffen in Behéiltern der Bauarten CASTOR 440/84 sowie CASTOR

KRB-MQX unter besonderen Regelungen

Im Hinblick auf die AUfbewahrung_ von Kernbrennstoffen und sonstigen radioaktiven Staffen in
den o.g. Behéitern wird auf die Ausfihrungen zur Begriindung des Sofortvollzugs der Aufbe-
wahrurngsgenehmigung vom 05.11.1999 voll inhaltlich Bezug genommen. Diese Ausfithrungen .
gelten ohne Einschréankungen fiir die Aufbewahrung in den genannten Behéltern. -

Die Verbringung der Behélter CASTOR’ 440/84 m[t erganztem Inventar sowie CASTOR KRB-
MOX in das Transportbehalterlager des ZLN dient der Erreichung der Kernbrennstofffreiheit des
KGR und des Zwischenlagers fiir abgebrannte Brennstoffe (ZAB)} und damit der Erméglichung
des weiteren Rickbaus. Darilber hinaus erfordert es das Gebot der ordnungsgeriafien Entsor-
gung von Kernbrennstoffen, dass die im KGR befindlichen Behélter schnellstmégtich in ein Zwi-
schenlager verbracht werden, das fiir eine bis zu 40-jahrige Autbewahrung ausgelegt ist.

Daflr schéfﬁ diese Anderungsgeneﬁmigung die genehmigungsrechilichen Varaussetzungen.
Im Ubrigen wird auch beziiglich dieser Behalter auf die Ausfithrungen zur Begriindung der so-

. fortigen Voliziehung der Aufhewahrungsgenehmigung vom 05.11.1999 verwiesen.

- Aus den genannten Griinden ist die soforttge Veliziehbarkeit dleser Anderungsgenehmlgung im

dffentlichen Interesse geboten

_Salzg_itfer, d’en 17. Februar 2006
Im Auftrag ’

(LS)
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider- .
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bundesamt fir Strahlenschutz, Willy-Brandt-
Sirafte 5, in 38226 Salzgitter, schriftlich oder zur Niederschriit einzulegen.




